
VCT-2000 محمصة تلامسية رأسية

تعُد المحمصة التلامسية الرأسية VCT-2000 الجهاز الرئيسي في عمليات خدمات الطعام بفضل ما تتمتع به من سمعة طيبة من حيث الجودة والأداء 
والموثوقية حول العالم.

تمنح المحمصة التلامسية الرأسية للخبز الشكل النهائي المتسق بلونه البُني الذهبي مما يساعد على تماسك الشطائر علاوةً على المذاق اللذيذ. المنتجات الإضافية التابعة للوحدة تتضمن وحدة 
تغذية الخبز ذات الفتحة الواسعة، وبكرة تزبيد خبز مزودة بمحرك، وقاعدة تسخين، ولوحة خلفية. تتميز المحمصة VCT-2000 بوجود عنصر تحكم رقمي لإجراء التعديلات الدقيقة 

لجودة التحميص التي تناسب الأنواع المختلفة من الخبز.

صينية مزدوجة الجانب
تتميز المحمصة التلامسية الرأسية بسعة أكبر من المحمصات التقليدية أحُادية الجانب، وهو 

ما يساعد المشغلين على تقديم المنتجات الطاجزة بشكل أسرع

حجم صغير
يوفر التصميم القائم المساحة المهمة على الطاولة، وهو ما يسمح للمحمصة بالتكامل 

بسهولة في أي عملية تشغيل

أقل مستوى للعلامات على الخبز
وداعًا للخبز المحروق. حيث إن أغلفة السير التي نوفرها تقلل العلامات على الخبز للحد 

الأدنى ليصبح بالشكل النهائي الذهبي المثالي

تحميص شهي ولذيذ
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الميزات:
ن الجانب العلوي للخبز ان الإضافي يسخِّ السخَّ  •

تصميم رأسي موفر للمساحة  •

سير ذو حركة مستمرة للتحميص الفوري  •

تعديلات ضغط منفصلة للجزء العلوي والسفلي من الشطائر  •

تسمح صفائح الإخراج بسهولة حركة الخبز للأسفل باتجاه الصينية الساخنة دون التصاق أو انزلاق  •

سهلة التشغيل والتنظيف  •

هيكل من الصُلب المقاوم للصدأ    •
  

تتراوح أوقات التحميص المتاحة بين 10 حتى 28 ثانية   •

المنتجات الإضافية المتاحة: وحدة تغذية خبر ذات فتحة واسعة، بكرة تزبيد الخبز، وقاعدة تسخين  •
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VCT-2000 )ذات قاعدة تسخين ولوحة جانبية(

VCT-2000
9210304

وقت تحميص يبلغ 
10 ثوانٍ

NEMA
6-20P20833261650/60 21 1/4 بوصة

)540 ملم( 
10 3/4 بوصة 

)273 ملم(
23 1/4 بوصة 

)591 ملم(
 88 رطلاً 
)39.9 كجم(

VCT-2000 )ذات قاعدة تسخين(

VCT-2000
9210300

وقت تحميص يبلغ 
10 ثوانٍ

 NEMA
6-20P20833261650/60 21 1/4 بوصة

)540 ملم( 
10 3/4 بوصة 

)273 ملم(
23 1/4 بوصة 

)591 ملم( 
85 رطلاً )38.6 

كجم(

VCT-2000
9210400

وقت تحميص يبلغ 
-10CEE 7/7220 ثوانٍ

2403058-364013.9-
21 1/4بوصة 15.250/60

)540 ملم( 
10 3/4 بوصة 

)273 ملم(
23 1/4 بوصة 

)591 ملم( 
 88 رطلاً 
)39.9 كجم(

VCT-2000
9210402

وقت تحميص يبلغ 
-10IEC-309220 ثوانٍ

2403058-364013.9-
21 1/4بوصة 15.250/60

)540 ملم( 
10 3/4 بوصة 

)273 ملم(
23 1/4 بوصة 

)591 ملم( 
 88 رطلاً 
)39.9 كجم(

VCT-2000

رقم الطراز 
الوزن عند الارتفاع )ج(العمق )ب(العرض )أ(هرتز أمبيرواتفولتالقابسالاعتمادات السعة والتصنيع

الشحن

VCT-2000
9210100

وقت تحميص يبلغ 
10 ثوانٍ

NEMA
6-20P208329115.850/60 21 1/4 بوصة

)540 ملم(
10 3/4 بوصة 

)273 ملم(
23 1/4 بوصة 

)591 ملم(
 75 رطلاً 
)34 كجم(

VCT-2000
9210200

وقت تحميص يبلغ 
10CEE 7/7 220 ثوانٍ

21 1/4 بوصة 2403019-359313.7-1550/60-
)540 ملم(

10 3/4 بوصة 
)273 ملم(

23 1/4 بوصة 
)591 ملم(

 88 رطلاً 
)39.9 كجم(

VCT-2000
9210987

وقت تحميص يبلغ 
21 1/4 بوصة 10IEC-3092303019-359313.7-1550/60 ثوانٍ

)540 ملم(
15 1/4 بوصة 

)387 ملم(
23 1/4 بوصة 

)591 ملم(
 88 رطلاً 
)39.9 كجم(

VCT-2000
9210217

وقت تحميص يبلغ 
17CEE 7/7 220 ثانية

21 1/4 بوصة 2403019-359312-17.550/60-
)540 ملم(

15 1/4 بوصة 
)387 ملم(

23 1/4 بوصة 
)591 ملم(

 76 رطلاً 
)34.5 كجم(

الأبعادالتصنيفات الكهربائية

VCT-2000

 VCT-2000 
ذات قاعدة تسخين

 VCT-2000 
ذات قاعدة تسخين ولوحة جانبية



مقرات الشركة

كارول إستريم، ولاية إلينوي، الولايات 
المتحدة الأمريكية

هاتف: 1.630.784.1000+
الرقم المجاني: 1.800.253.2991+

منشأة الصين 

سوتشو، الصين 
هاتف: 84.512.6841.3637+
فاكس: 86.512.6841.3907+

منشأة الهند 

57-58 طريق ثاتانكولام.،
لوتس كولوني، جي جاردن

مادهافارام، تشيناي، الهند 600060

 تقدم أنتونيس مجموعة كاملة من معدات الطهي المسطحة، ومعالجة المياه، 
 والحلول الرقمية والآلية لخدمات الطعام في جميع أنحاء العالم. 

.antunes.com ف على المزيد على تعرَّ
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VCT-2000 )ذات فتحة واسعة(

VCT-2000
9210116

وقت تحميص يبلغ 
10 ثوانٍ

NEMA 
6-20P208329115.860 21 1/4 بوصة

)540 ملم( 
10 3/4 بوصة 

)273 ملم(
23 1/4 بوصة 

)591 ملم(
 88 رطلاً 
)39.9 كجم(

VCT-2000
9210121

وقت تحميص يبلغ 
17 ثانية

 NEMA
6-20P208329115.860 21 1/4بوصة

)540 ملم( 
10 3/4 بوصة 

)273 ملم(
23 1/4 بوصة 

)591 ملم(
 85 رطلاً 
)38.6 كجم(

VCT-2000
9210201

وقت تحميص يبلغ 
-23IEC-309220 ثانية

240
3019-
20 5/16 بوصة 359313.7-1550

)516 ملم(
10 3/4 بوصة 

)273 ملم(
23 7/32 بوصة 

)590 ملم(
 88 رطلاً 
)39.9 كجم(

VCT-2000
9210203

وقت تحميص يبلغ 
-17CEE 7/7220 ثانية

240
3019-
21 1/4بوصة 359313.7-1550

)540 ملم( 
10 3/4 بوصة 

)273 ملم(
23 1/4 بوصة 

)591 ملم(
 88 رطلاً 
)39.9 كجم(

VCT-2000
9210123

وقت تحميص يبلغ 
28 ثانية

 NEMA
6-20P208329115.860 21 1/4بوصة

)540 ملم( 
10 3/4 بوصة 

)273 ملم(
23 1/4 بوصة 

)591 ملم(
 85 رطلاً 
)38.6 كجم(

VCT-2000
9210124

وقت تحميص يبلغ 
17 ثانية

 NEMA
6-20P2083291-

4545
15.8-
21 1/4بوصة 18.960

)540 ملم( 
15 1/4 بوصة 

)387 ملم(
24 1/4 بوصة 

)616 ملم(
 88 رطلاً 
)39.9 كجم(

VCT-2000
9210212

وقت تحميص يبلغ 
-17CEE 7/7220 ثانية

240
3019-
20 5/16 بوصة 359313.7-1550

)516 ملم(
10 3/4 بوصة 

)273 ملم(
23 7/32 بوصة 

)590 ملم(
 88 رطلاً 
)39.9 كجم(

VCT-2000 )مزودة ببكرة تزبيد خبز ذات محرك(

VCT-2000 )ذات فتحة واسعة ومزودة ببكرة تزبيد خبز ذات محرك(

VCT-2000
9210114

وقت تحميص يبلغ 
10 ثوانٍ

 NEMA
6-20P208329115.850/60 21 1/4 بوصة

)540 ملم(
15 1/4 بوصة 

)387 ملم(
23 1/4 بوصة 

)591 ملم(
 92 رطلاً 
)41.7 كجم(

*VCT-2000
9210118

وقت تحميص يبلغ 
17 ثانية

 NEMA
6-20P208329115.850/60 21 1/4 بوصة

)540 ملم(
15 1/4 بوصة 

)387 ملم(
23 1/4 بوصة 

)591 ملم(
 92 رطلاً 
)41.7 كجم(

رقم الطراز 
الوزن عند الارتفاع )ج(العمق )ب(العرض )أ(هرتز أمبيرواتفولتالقابسالاعتمادات السعة والتصنيع

الشحن

VCT-2000
9210114

وقت تحميص 
يبلغ 10 ثوانٍ

 NEMA
6-20P208329115.850/60 21 1/4 بوصة

)540 ملم(
15 1/4 بوصة 

)387 ملم(
23 1/4 بوصة 

)591 ملم(
 92 رطلاً 
)41.7 كجم(

*VCT-2000
9210118

وقت تحميص 
يبلغ 17 ثانية

 NEMA
6-20P208329115.850/60 21 1/4 بوصة

)540 ملم(
15 1/4 بوصة 

)387 ملم(
23 1/4 بوصة 

)591 ملم(
 92 رطلاً 
)41.7 كجم(

PDR_VCT-2000_ورقة المبيعات للمحمصة التلامسية الرأسية_11302022

ملحقات المحمصة التلامسية الرأسية
للاستخدام معالوصفرقم التصنيعالعنصر

بكرة تزبيد ووعاء من الصُلب المقاوم للصدأ. تُستخدَم لتزبيد الخبز قبل التحميص. 7000703بكرة تزبيد الخبز
VCT-25، و50، و1000، و2000تثبت في الجزء العلوي من المحمصة دون استخدام أدوات ويمكن إزالتها بسهولة للتنظيف

7001522وحدة تغذية خبز طولية شاملة
 وحدة تغذية خبز آلية تعمل بإسقاطه للأسفل للتحميل المسبق للخبز في المحمصة، 

 والتي تزيد الإنتاجية بالسماح للمشغل بإكمال الواجبات الأخرى. 
تثبت في العلوي من المحمصة دون استخدام أدوات وتقبل التعديل لتناسب معظم أحجام الخبز.

VCT-25، و50، و1000، و2000

7001523وحدة تغذية خبز طولية بزاوية
 وحدة تغذية خبز آلية بزاوية تعمل بإسقاطه للأسفل للتحميل المسبق للخبز في المحمصة، 

 والتي تزيد الإنتاجية بالسماح للمشغل بإكمال الواجبات الأخرى. 
تثبت في العلوي من المحمصة دون استخدام أدوات وتقبل التعديل لتناسب معظم أحجام الخبز.

VCT-25، و50، و1000، و2000

 تسمح وحدة تغذية الخبز ذات الارتفاع المنخفض بسرعة وسهولة تحميل الخبز في المحمصة. 7001521وحدة تغذية خبز ذات ارتفاع منخفض
VCT-25، و50، و1000، و2000تثبت في الجزء العلوي من المحمصة دون استخدام أدوات.

كل طُرز VCTمقبض ألومنيوم بلبادة تنظيف قابلة للتثبيت لتنظيف الصواني بالمحمصة التلامسية.7001126مجموعة أدوات تنظيف

HLZ-17000685 منطقة هبوط ساخنة
 تحافظ منطقة الهبوط الساخنة على سخونة الخبز المحمص إلى أن يصبح جاهزًا للتقديم. 

تثبت في الجزء السفلي من المحمصة بسهولة دون استخدام أدوات. 
)NEMA 5-15P 120 فولت، 35 وات، 0.3 أمبير، 50/60 هرتز، قابس(

VCT-25، و50، و1000، و2000

HLZ-17000842 منطقة هبوط ساخنة
 تحافظ منطقة الهبوط الساخنة على سخونة الخبز المحمص إلى أن يصبح جاهزًا للتقديم. 

تثبت في الجزء السفلي من المحمصة بسهولة دون استخدام أدوات. 
)CEE 7/7 230 فولت، 35 وات، 0.3 أمبير، 50/60 هرتز، قابس(

VCT-25، و50، و1000، و2000

7000574مجموعة أغطية ترطيب
 تحافظ الأغطية على الحرارة الموجودة في المحمصة لتوفير الطاقة. عند استخدامها، 

 تستهلك المحمصة نصف قدر الطاقة في حالة الخمول، وتستخدم طاقة أقل بنسبة %22 عند الطهي، 
وتطلق النصف من مقدار متوسط الكسب الحراري مقابل المساحة.

VCT-25، و50، و1000، و2000

VCT-2000
ذات فتحة واسعة

VCT-2000
مزودة ببكرة تزبيد الخبز


