




إختياري

es: modalità stand by eco mode
vers. 02

es: visualizzazione temperatura / unità di misura in gradi C°
icone non attive nascoste

es: icone tutte attive

المواصفات

نظام حفظ الطاقة
 عزل المكونات

 والإلكترونيات الذكية
 لتحقيق أقصى قدر من

كفاءة الطاقة

SR 61قروب

 قوائم من الألومنيوم
 دعامة الماكينة مصنوعة
من الألمنيوم المصبوب

 مستوى المياه في
غلاية التبخير

ضغط غلاية التبخير

وضع الخمول - درجة الحرارة

درجة حرارة غلاية التبخير الصيانة المطلوبة

وضع ECO  نشطالتشغيل والإيقاف التلقائي نشط
الساعة

كشف إنذار

مدفئ الكوب نشط

شاشة متعددة الوظائف
ECO نمط__________

 رأس مجموعة من النحاس
 الأصفر المطلي بالكروم مع

 نظام دوران حراري صوتي
ن للحفاظ على درجة  مُحسَّ
 الحرارة المثالية لاستخراج

القهوة

مقياس الضغط
يسمح بمراقبة ضغط المضخة أثناء 

الإستخلاص

المستوى التلقائي الإلكتروني 
من خلال مسبار المستوى  الإلكتروني، 

يتم ملء الغلاية تلقائيًا إلى مستوى 
الملء الصحيح

PID تحكم حراري 
 يسمح بتنظيم درجة الحرارة بأكبر  قدر 

قوائم من الألومنيوم المصبوب

شاشة متعددة الوظائف
 تسمح بمراقبة الاداء الصحيح

 للماكينة وبرمجة الوظائف
الرئيسية

 الترطيب القابل للبرمجة
 يسمح بالتحكم بمعدل ٠.١ ثانية 

لتدفق الماء الذي يبلل سرير 
القهوة، مع برمجة ٤ ملفات 
تعريف مختلفة لكل مجموعة

مضخة دورانية عالية الاداء
 استقرار الضغط مع الاستخدام

المطول لأكثر من مجموعة واحدة

تنظيف القروب
بضغطة بسيطة على الزر، يتم صرف

 كمية صغيرة من الماء للسماح
للقروب بأن يكون نظيف دائمًا

SR 61 قروب
 قروب من النحاس الأصفر المطلي

 بالكروم مع نظام دوران حراري
ن للحفاظ على درجة الحرارة  مُحسَّ

المثالية لاستخراج القهوة

مدفئ الكوب
مقاوم مخصص للحفاظ على جميع
الأكواب في درجة الحرارة المثلى
 و مستوى الطاقة قابل للبرمجة

من قبل المستخدم
دورة تنظيف أوتوماتيكية

 عملية تنظيف قروب القهوة. عدد
دورات التنظيف قابلة للبرمجة

نظام توفير الطاقة
 عزل المكونات والإلكترونيات الذكية

 لتحقيق أقصى قدر من كفاءة
الطاقة

 مزيج من الماء الساخن
للشاي وأنواع الشاي العشبي

 الخلط الفوري بين الماء البارد /
 الساخن للحصول على جودة كيميائية

أفضل

 تشغيل و إيقاف تشغيل
تلقائي

وخاصية يوم الإجازة
 ON-OFF / ON-ECOمؤقت  

 قابل للبرمجة لكل يوم و / أو جداول 
زمنية يومية

خدمة سهلة
وصول سريع للأجزاء الداخلية لخدمة

فنية سريعة وسهلة

مرشحات منافسة بورتافلتر 
مكشوف

إضاءة منطقة العمل

PID ممكن من الدقة بفضل خوارزمية

 عصى تبخير باردة  مصنوعة 
من  الفولاذ المقاوم للصدأ

ماكينة التبادل الحراري المطور
_______

اف ١٨ اس بي

مقاومة محسنة



88
مم

مم 901 مم 646,5 مم 1071

512 
مم

اسود مطفي/اسود مطفي رال9004
اسود مطفي/ابيض مطفي رال9003|9004

الملعومات التقنية

الإصدارات

لوحة التحكم

وقت الإستخلاص
مدة الشوت

شوت (١،٢) سنقل/دبل

شوت (٣،٤) سنقل/دبل

شوت (٥) سنقل

التسليم المتواصل/تنظيف القروب

شوت (٦) دبل

الألوان

٥ خيارات للوحة المفاتيح ٧خيارات للوحة المفاتيح

٣ قروب
٢ عصى تبخير

١ صنبور ماء
١ بورتافلتر احادي
٣ بورتافلتر ثنائي

٢ قروب
٢ عصى تبخير

١ صنبور ماء
١ بورتافلتر احادي
٢ بورتافلتر ثنائي

اف ١٨ اس بي
2 قروب:
3 قروب:

33,350 SAR 
40,250 SAR

جمیع الأسعار المعروضة شاملة ضریبة القیمة المضافة
تخضع جميع محتويات الكتيب لغرض التوضيح. تحتفظ الشركة المصنعة بالحق في تعديل الخصائص التقنية المذكورة 

أعلاه والمحتوى والصور دون إشعار مسبق



لمزيد من المعلومات عن منتجات سانريمو
www.sanremosaudiarabia.com 

www.rfa-sa.com
@sanremosaudiarabia 

customer-service@rfa-sa.com

+966538859093
ابحر الشمالية، جدة، المملكة العربية السعودية

https://sanremosaudiarabia.com
https://rfa-sa.com
https://www.instagram.com/sanremosaudiarabia/?hl=en
mailto:customer-service@rfa-sa.com
tel:966538859093
https://goo.gl/maps/hhsDSn1Kzkt9hAUw5



