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نقاط عامة

قراءة دليل التشغيل والاحتفاظ به
ن E80 GbW وF80 GbW لأول مرة، اقرأ دليل التشغيل  قبل بدء تشغيل المطحنتَ�ي

ن  الأصلي هذا وإرشادات السلامة بعناية. فهذه هي الطريقة الوحيدة لتشغيل المطحنتَ�ي
E80 GbW وF80 GbW بأمان ودون أخطار. يستند دليل التشغيل الأصلي إلى 

. عندما تكون خارج البلاد، يجب  ي ي الاتحاد الأورو�ب
المعاي�ي والقواعد المعمول بها �ف

ن الخاصة بكل بلد. عليك أيضًا مراعاة الإرشادات والقوان�ي
. من أجل تسهيل الفهم، سيُشار إلى المطحنة E80 GbW/F80 GbW باسم "المطحنة" فقط فيما يلي

ي المستقبل. 
ي حالة وجود أي أسئلة �ف

 احتفظ بدليل التشغيل الأصلي هذا للرجوع إليه �ف
ن للمطحنة. ن لاحق�ي ن أو مستخدم�ي م دليل التشغيل الأصلي أيضًا إلى أي مالك�ي

ِّ
سل

ح الرموز المستخدمة �ش
ي دليل التشغيل الأصلي هذا، على المطحنة أو 

يمكن أن تُستخدم الرموز والكلمات التنبيهية التالية �ف
على العبوة.

تحذير!
تش�ي هذه الكلمة التنبيهية/الرمز التنبيهي إلى تهديد على درجة متوسطة من 
ي حالة عدم 

الخطورة والذي قد يؤدي إلى الموت أو التعرّض لإصابة بالغة �ف
تفاديه.

س! اح�ت
تش�ي هذه الكلمة التنبيهية/الرمز التنبيهي إلى تهديد على درجة منخفضة من 

ي حالة عدم 
الخطورة والذي قد يؤدي إلى وقوع إصابات طفيفة أو متوسطة �ف

تفاديه.

ملحوظة!
ار مادية محتملة. ر من أ�ض

ّ
هذه الكلمة التنبيهية تحذ
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يعطيك هذا الرمز معلومات مفيدة حول تشغيل المطحنة أو استعمالها.

 إقرار المطابقة: 
ي المنطقة 

ي بجميع اللوائح الجماعية المعمول بها �ف
ة بهذا الرمز ت�ف ز المنتجات المم�ي

الاقتصادية الأوروبية.

:ETL Listed ختم الموافقة 
ي الولايات 

ة بهذا الرمز بمتطلبات سلامة المنتجات الكهربائية �ف ز ي المنتجات المم�ي
ت�ف

المتحدة الأمريكية.

ة بهذا الرمز بالمعاي�ي المطلوبة من مؤسسة الصرف الصحي  ز ي المنتجات المم�ي
ت�ف

ي قطاع الأغذية.
الوطنية )NSF( فيما يتعلق بالنقاء والنظافة الصحية �ف

ي الغرف الداخلية.
ة بهذا الرمز إلا �ف ز لا يجوز استخدام المنتجات المم�ي

يش�ي هذا الرمز إلى خطر التعرض لصدمة كهربائية.

.I يش�ي هذا الرمز إلى أن المطحنة تتوافق مع فئة الحماية

13
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السلامة

الاستخدام المطابق للتعليمات
المطحنة مناسبة فقط لطحن حبوب القهوة المحمصة الكاملة. لا تستخدم المطحنة لطحن أي 

منتجات أو أشياء أخرى. 
المطحنة مخصصة للاستخدام التجاري، ولكن ليس للإنتاج الضخم المستمر. يجب ألا تتم صيانة 

ي موقع يتم فيه 
، ولكن يمكن أن يشغّلها أشخاص آخرون �ف ن ب�ي ن مدرَّ المطحنة إلا على يد موظف�ي

اف على الاستخدام. الإ�ش
ار مادية أو  إن أي استخدام آخر يُعد استخدامًا غ�ي مطابق للتعليمات، ويمكن أن يؤدي إلى وقوع أ�ض

عة ولا  كة المصنِّ ح�ت إصابات للأشخاص. لا تقم بإجراء أي تعديلات على المطحنة. لا تتحمل ال�ش
ي تحدث بسبب عدم الامتثال لإرشادات السلامة. ار ال�ت الموزِّع أي مسؤولية عن الإصابات والأ�ض

إرشادات السلامة

 تحذير!
خطر الصدمة الكهربائية!

ي 
ي الخاطئ أو الجهد الكهربا�ئ

كيب الكهربا�ئ يمكن أن يؤدي الاستخدام غ�ي السليم فنيًا أو ال�ت
المرتفع بشكل مفرط إلى حدوث صدمة كهربائية.

– ي للمقبس يتوافق مع البيانات 	
�لا تقم بتوصيل المطحنة إلا إذا كان الجهد الكهربا�ئ

نة على لوحة الصُنع. المدوَّ
– �لا تقم بتوصيل المطحنة إلا بمقبس يسهل الوصول إليه، لكي يتس�ن لك فصله 	

ي حالة حدوث عطل.
بسرعة عن مصدر الطاقة �ف

– �لا تقم بتشغيل المطحنة إذا ظهرت بها أي تلفيات واضحة أو إذا كان كابل الطاقة أو 	
ي معيبًا.

القابس الكهربا�ئ
– كة 	 �إذا كان كابل الطاقة الخاص بالمطحنة تالفًا، فيجب استبداله من قِبل ال�ش

ن لتجنب المخاطر. ن متخصص�ي عة أو بواسطة فني�ي المصنِّ
– 	. ي

لا تقم بتشغيل المطحنة دون توصيل أر�ض
– ء 16 أمب�ي أو 	 د بمصهر أولي بطي �لا تقم بتوصيل المطحنة إلا بمصدر طاقة مزوَّ

ب مصهرًا أوليًا بطيئًا 16 
ِّ
مصهر تحميل 15 أمب�ي )الولايات المتحدة الأمريكية(. رك

ي 
ل إذا كان توصيل الطاقة �ف ي مؤهَّ

أمب�ي أو مصهر تحميل 15 أمب�ي بواسطة كهربا�ئ
موقع نصب المطحنة غ�ي محمي بهذه الطريقة.

– بون على 	 ف فيها أفراد مدرَّ ي يمكن أن ي�ش ي الأماكن ال�ت
كيب المطحنة إلا �ف �لا تقم ب�ت

التعامل مع المطحنة.
– 	. ي ارتفاعات تزيد عن 2000 م�ت

لا تقم بتشغيل المطاحن �ف
– ي الماء أو أي سوائل أخرى.	

ي �ف
لا تغمس المطحنة أو كابل الطاقة أو القابس الكهربا�ئ
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– اث.	 لا تنظّف المطحنة بماء نفَّ
– �لا تنظّف المطحنة بالهواء المضغوط )على سبيل المثال باستخدام مسدس نفخ 	

بالهواء المضغوط(.
– 	. ن ي أبدًا بيدين مبتلتَ�ي

لا تمسك القابس الكهربا�ئ
– ي أبدًا من المقبس بواسطة كابل الطاقة، وأمسك دائمًا 	

�لا تسحب القابس الكهربا�ئ
. ي

القابس الكهربا�ئ
– لا تستخدم كابل الطاقة أبدًا كمقبض حَمل.	
– ي عن اللهب المكشوف والأسطح 	

�أبعِد المطحنة وكابل الطاقة أو القابس الكهربا�ئ
الساخنة.

– 	. قم بتمديد كابل الطاقة بحيث لا ينشأ عنه خطر التع�ث
– ي كابل الطاقة أو وضعه على حواف حادة.	 لا تقم بث�ن
– ي غرف 	

ي الغرف الداخلية. لا تقم أبدًا بتشغيل المطحنة �ف
�لا تستخدم المطحنة إلا �ف

رطبة أو تحت المطر.
– أبعد الأطفال عن المطحنة.	
– ي المطحنة.	

احرص على مراعاة ألا يضع الأطفال أي أشياء �ف
– ي حالة حدوث خلل، فقم 	

�إذا كنت لا تستخدم المطحنة أو تقوم بتنظيفها أو �ف
ي من المقبس.

بإيقاف تشغيل المطحنة واسحب القابس الكهربا�ئ
– ن 	 ي للمطحنة؛ ولكن اترك أعمال الإصلاح للفني�ي �لا تفتح الجسم الخار�ج

ي حالة الإصلاحات 
. للقيام بذلك، اتصل بورشة عمل متخصصة. �ف ن المتخصص�ي

ي أجريتها من تلقاء نفسك أو التوصيل غ�ي السليم أو التشغيل غ�ي الصحيح، يتم  ال�ت
استبعاد مطالبات المسؤولية والضمان. عند إجراء الإصلاحات، يجب الاقتصار 

ي تتوافق مع بيانات الجهاز الأصلية. تحتوي هذه  على استخدام الأجزاء ال�ت
ورية للحماية من مصادر الخطر. المطحنة على أجزاء كهربائية وميكانيكية �ض

15
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 تحذير!
أخطار على الأطفال والأشخاص الذين يعانون من ضعف القدرات الجسدية أو الحسية 

ن جزئيًا وكبار السن ذوي القدرات البدنية والعقلية المحدودة( أو  أو العقلية )مثل المعاق�ي
ة والمعرفة )مثل الأطفال الأك�ب سنًا(. تنقصهم الخ�ب

– صة للاستخدام من قِبل الأطفال أو الأشخاص ذوي القدرات 	 �المطحنة غ�ي مخصَّ
ة والمعرفة. لا  الجسدية أو الحسية أو العقلية المحدودة أو الذين يفتقرون إلى الخ�ب

يُسمح للأطفال بالعبث بالمطحنة. 
– ك المطحنة دون مراقبة أثناء التشغيل.	 لا ت�ت
– ون بها أثناء اللعب ويختنقون.	 لا تدع الأطفال يلعبون برقاقة التغليف. فقد يتع�ث
– ة 	 ة. فمن الممكن أن تكون الأجزاء الصغ�ي �لا تدع الأطفال يلعبون بالأجزاء الصغ�ي

مهددة للحياة إذا ابتُلعت.

س!  اح�ت
خطر الانقلاب والإصابة!

يمكن أن يؤدي التعامل غ�ي السليم مع المطحنة إلى وقوع إصابات.
– قم بمد كابل الطاقة بحيث لا يتع�ث به أحد ولا تسقط المطحنة بسببه.	
– ضع المطحنة على سطح مستوٍ وثابت ح�ت لا تسقط.	
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قبل بدء التشغيل

طريقة العمل والإعدادات الأساسية
ي 

ي الوزن �ف
المطحنة مجهزة بتقنية الطحن حسب الوزن )GbW( لأجل المعايرة عن طريق التحكم �ف

ي تتيح إمكانية ضبط درجة  . كما أن لديها وظيفة اكتشاف مسافة القرص )DDD(، ال�ت الوقت الفعلي
ن أقراص الطحن. باستخدام نظام اكتشاف البورتافل�ت )PFD(، يمكن  الطحن على أساس المسافة ب�ي

ي 
التعرف تلقائيًا على حوامل المصفاة المختلفة وسلال الفل�ت المختلفة من خلال وزنها بعد إدخالها �ف

"(. بمجرد أن تتعرف المطحنة على حامل  المطحنة )انظر فصل "تسجيل حامل المصفاة/سلة الفل�ت
ن لكل  بة، يمكنك اختيار حجم الجرعات. يتم تحديد كميات الطح�ي

َّ
ب/سلة الفل�ت المرك

َّ
المصفاة المرك

ي المطحنة عن طريق وزن الطحن أو وقت الطحن. 
عملية طحن، أي أحجام الجرعات، �ف

يمكن للمستخدم تحديد ما يصل إلى ست وصفات مختلفة )أوزان الطحن/أوقات الطحن(، ويمكنه 
ي وزن الطحن/وقت الطحن يدويًا )الطحن اليدوي(. 

أيضًا التحكم �ف
، وتنتهي إما تلقائيًا بعد الوصول إلى  تبدأ عملية الطحن تلقائيًا عند إدخال حامل المصفاة/سلة الفل�ت

. وزن الطحن المحدد/وقت الطحن المحدد أو عند إزالة حامل المصفاة/سلة الفل�ت

ن بشكل مسبق ويكون الطحن اليدوي  عند التسليم، تكون هناك وصفتان مضبوطَت�ي
مضبوطًا بشكل مسبق.

يسو | فل�ت كوب مفرد  جرعة أحادية "سنجل شوت": 12 جم إس�ب
)300 مل(: 18 جم 

: 60 جم يسو | فل�ت 1 ل�ت جرعة مزدوجة "دبل شوت": 18 جم إس�ب

الطحن اليدوي: ينتهي تلقائيًا أو عند إزالة حامل المصفاة/سلة الفل�ت 
من موضع التثبيت.

*�يعتمد وقت الطحن على نوع حبوب القهوة المختار، ودرجة الطحن المختارة، وتردد  	
مصدر الطاقة انظر فصل "البيانات الفنية".
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دة ات المورَّ ز فحص المطحنة والتجه�ي

ملحوظة!
ار! خطر حدوث أ�ض

ي إتلاف 
ن حاد أو أي أشياء مدببة أخرى، فقد يتسبب ذلك �ف إذا فتحتَ العبوة بلا مبالاة بسك�ي

المطحنة.
– تصرف بحرص شديد عند فتح العبوة.	

	1 أخرج المطحنة من العبوة..
	2 ..)N و M و L و K و J و I و H و G و E و B و A انظر الصور( 

ً
تحقق مما إذا كان التسليم كامل

	3  �تحقق مما إذا كانت المطحنة تالفة أو الأجزاء الفردية تالفة. .
إذا كان الأمر كذلك، فلا تستخدم المطحنة. اتصل بالموزِّع )انظر فصل "الصيانة والخدمة"(.

ي شامل قبل التسليم وأنها قد لا تزال 
يُر�ج مراعاة أن المطحنة تخضع لاختبار وظي�ف

تحتوي على بقايا مسحوق القهوة.

نصب المطحنة وتركيب وعاء الحبوب
ي مشقوقة الرأس )غ�ي متوفر ضمن 

لتثبيت وعاء الحبوب، ستحتاج إلى مفك برا�غ
دة(. ات المورَّ ز التجه�ي

	1 ازات.. ز ضع المطحنة على سطح مستوٍ ومستقر وخالٍ من الاه�ت
	2 ي موضع .

ت جيدًا �ف ي أقصى وضع وأنه مثبَّ
�تأكد من أن المخرَج )13( قد تم تحريكه لأعلى �ف

.)D تثبيت المخرَج )انظر الصورة
	3 ي الوضع 0(، وقم بتوصيل .

�تأكد من إيقاف تشغيل المطحنة )مفتاح التشغيل/الإيقاف )5( �ف
ت بشكل  ي مقبس أمان مثبَّ

ي �ف
المطحنة بمصدر الطاقة عن طريق إدخال القابس الكهربا�ئ

صحيح.
	4 ي تجويف المبيت المناسب أسفل المخرَج..

ب صحن التجميع )10( �ف
ّ
رك

	5  �ضع وعاء الحبوب )1( على موضع تثبيت وعاء الحبوب. .
ي التجويف المقابل 

عند تركيب وعاء الحبوب، احرص على مراعاة وضع أنف وعاء الحبوب �ف
ي موضع تثبيت وعاء الحبوب.

�ف
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	6 ي اتجاه حركة عقارب الساعة لتثبيته .
ي موضع تثبيته وأدره �ف

�اضغط وعاء الحبوب إلى أسفل �ف
ي المطحنة. 

�ف
ب بشكل صحيح. 

َّ
ي ربما أنه لم يُرك إذا لم يتسنّ تثبيت وعاء الحبوب عن طريق إدارته، فهذا يع�ن

ي هذه الحالة بمحاذاة وعاء الحبوب بشكل صحيح )انظر الخطوة 5( ثم حاول تثبيته مجددًا 
قم �ف

بالضغط عليه لأسفل وإدارته )انظر أيضًا فصل "استكشاف الأخطاء وإصلاحها"(.
	7 ن )19( وعاء الحبوب عن طريق . ي تأم�ي

ي المشقوقة الرأس لتثبيت بر�غ
ا�غ �استخدم مفك ال�ب

ي اتجاه حركة عقارب الساعة.
لفه �ف

يتم إيقاف تشغيل المطحنة تلقائيًا إذا لم يتم وضع وعاء الحبوب.

ضبط قاعدة ارتكاز حامل المصفاة والمخرَج
مخصص للطراز E80 GBW فقط.

ي مشقوقة الرأس )غ�ي 
لضبط قاعدة ارتكاز حامل المصفاة، ستحتاج إلى مفك برا�غ

دة(. ات المورَّ ز متوفر ضمن التجه�ي
ي ماكينة القهوة الخاصة 

اضبط قاعدة ارتكاز حامل المصفاة )11( بما يناسب حجم حامل المصفاة �ف
:)C بك )انظر الصورة

	1 ي الوضع 0(..
تأكد من إيقاف تشغيل المطحنة )مفتاح التشغيل/الإيقاف )5( �ف

	2  )8( من أجل تعديل ضبط قاعدة ارتكاز . ي
ا�غ ي مشقوقة الرأس لفك ال�ب

�استخدم مفك برا�غ
حامل المصفاة )يسارًا ويمينًا( من خلال الإدارة عكس اتجاه حركة عقارب الساعة.

عندئذ تنخفض قاعدة ارتكاز حامل المصفاة ح�ت المصد إلى أسفل.
	3 ي موضع تثبيت حامل المصفاة )12(..

ب حامل المصفاة �ف
ّ
رك

	4 ك قاعدة ارتكاز حامل المصفاة إلى أعلى باستمرار بحيث يدخل حامل المصفاة بشكل . �حرِّ
ن قاعدة ارتكاز حامل المصفاة وموضع تثبيت حامل المصفاة. دقيق ب�ي

 إذا كانت قاعدة ارتكاز حامل المصفاة غ�ي مناسبة، فاتصل بالموزِّع 
)انظر فصل "الصيانة والخدمة"(.

	5 ي تعديل ضبط .
ي مكانها وثبّتها عن طريق إدارة برا�غ

�أمسِك قاعدة ارتكاز حامل المصفاة �ف
ي 

ا�غ ي اتجاه حركة عقارب الساعة باستخدام مفك ال�ب
قاعدة ارتكاز حامل المصفاة �ف

المشقوقة الرأس.
	6 ي وسيلة التثبيت إلى أعلى أو أسفل لمحاذاة .

�حرّك المجرى الدليلي للمخرج )20( �ف
 .)E ي الوضع المثالي لحامل مصفاتك )انظر الصورة

 المخرَج )13( �ف
ب.  

َّ
ي منتصف حامل المصفاة المرك

ن من المخرَج �ف قم بمحاذاة المخرَج بحيث يسقط الطح�ي
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تفعيل نظام اكتشاف البورتافل�ت
من أجل أن يتم الطحن باستخدام نظام اكتشاف البورتافل�ت )PFD(، يجب تفعيل 

هذا النظام مسبقًا. 

	1 . .I قم بتشغيل المطحنة عن طريق ضبط مفتاح التشغيل/الإيقاف )5( على الوضع�
تكون المطحنة جاهزة للتشغيل بمجرد ظهور آخر وصفة كانت مختارة أو ظهور شاشة البدء 

على الشاشة )14(.
	2 ي الشاشة ..

ن على منظّم التحكم )3( لاستدعاء القائمة الرئيسية �ف اضغط مرتَ�ي
	3 د اختيارك عن طريق الضغط على .

ِّ
م التحكم لاختيار بند القائمة "الإعدادات"، وأك �أدر منظِّ

م التحكم. منظِّ
	4 د اختيارك عن .

ِّ
م التحكم لاختيار بند القائمة الفرعية "إدارة حوامل المصفاة"، وأك �أدر منظِّ

م التحكم.  طريق الضغط على منظِّ
ي القائمة الفرعية "إدارة حوامل المصفاة". 

أنت موجود �ف
	5 ، قم بتفعيل وضع الاكتشاف عن طريق الضغط على . �لاستخدام نظام اكتشاف البورتافل�ت

 منظّم التحكم. 
. ء رمز التفعيل باللون الأخض� ي

يض�
	6  �غادر القائمة الفرعية عن طريق الضغط على زر الاستعمال العلوي )22(..

. ي تسجيل حوامل المصفاة/سلال الفل�ت
يمكنك الآن البدء �ف
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تسجيل حوامل المصفاة/سلال الفل�ت 
• �من أجل أن تتعرف المطحنة تلقائيًا على حوامل المصفاة/سلال الفل�ت 	

المختلفة، يجب تسجيل كل حوامل المصفاة/سلال الفل�ت المخصصة 
ي ما 

للاستخدام كل على حدة باستخدام نظام اكتشاف البورتافل�ت )PFD( �ف
يسمى "بعملية الموالفة". 

• يمكنك تخزين ما يصل إلى 6 حوامل مصفاة/سلال فل�ت مع المطحنة.	
• ، فإنه يمكن تخصيصه/تخصيصها 	 �بمجرد تسجيل حامل المصفاة/سلة الفل�ت

لأي وصفة وتفعيله/تفعيلها.
	1 ي فصل .

وح �ف �قم باستدعاء القائمة الفرعية "إدارة حوامل المصفاة"، تصّرف كما هو م�ش
" الخطوات من 2 إلى 4. "تفعيل نظام اكتشاف البورتافل�ت

	2 ، اخ�ت بند القائمة "إضافة حامل مصفاة" عن طريق إدارة . �لتسجيل حامل مصفاة/سلة فل�ت
 منظّم التحكم )3( وتأكيد اختيارك بالضغط على منظّم التحكم. 

عندئذ تظهر على الشاشة )14( المطالبة "يُر�ج إدخال حامل مصفاة". 
	3 ن موضع التثبيت )12( وقاعدة ارتكاز حامل المصفاة/. �حرّك حامل المصفاة/سلة الفل�ت ب�ي

 . حامل السلة )11( واترك حامل المصفاة/سلة الفل�ت
	4 ي أنه تم . اء، فهذا يع�ن �إذا ظهر وزن حامل المصفاة/سلة الفل�ت على الشاشة بخلفية خض�

التعرف على حامل المصفاة/سلة الفل�ت بنجاح، وستعود تلقائيًا إلى القائمة الفرعية.
م التحكم لاختيار بند القائمة  إذا ظهر على الشاشة التحذير "فشل مسح PF"، فأدر منظِّ

م التحكم. عندئذ يتم تسجيل حامل  د اختيارك عن طريق الضغط على منظِّ
ِّ
"تكرار"، وأك

المصفاة/سلة الفل�ت مجددًا.
	5 . .  �أزل حامل المصفاة/سلة الفل�ت

ي تم تسجيلها لأي وصفة. يمكنك تخصيص حامل المصفاة الذي تم تسجيله/سلة الفل�ت ال�ت
	6 م التحكم لاختيار بند القائمة "إضافة . �لتسجيل حوامل مصفاة/سلال فل�ت إضافية، أدر منظِّ

م التحكم، وتصّرف كما هو  د اختيارك عن طريق الضغط على منظِّ
ِّ
حامل مصفاة"، وأك

ي الخطوات من 2 إلى 4. 
وح �ف  م�ش

م التحكم  لة، فأدر منظِّ ل/سلة فل�ت مسجَّ ي الكتابة فوق حامل مصفاة مسجَّ
إذا كنت ترغب �ف

د 
ِّ
ي القائمة الفرعية "إدارة حوامل المصفاة"، وأك

لاختيار رقم حامل المصفاة المرغوب �ف
م التحكم.  اختيارك عن طريق الضغط على منظِّ

ي القائمة الفرعية لرقم حامل المصفاة، ويمكنك الآن تسجيل حامل المصفاة/
أنت موجود �ف

. سلة الفل�ت
	7 د اختيارك عن طريق .

ِّ
�أدر منظّم التحكم لاختيار بند القائمة "النقر للمسح مجددًا"، ثم أك

ي الخطوات من 3 إلى 4.
وح �ف م التحكم؛ وتصّرف كما هو م�ش الضغط على منظِّ
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الاستعمال

ملحوظة!
خطر ارتفاع درجة الحرارة!

يمكن أن يؤدي تجاوز دورة التشغيل القصوى المسموح بها إلى ارتفاع درجة حرارة المطحنة.
–  �احرص على ألا تتجاوز دورة التشغيل القصوى	

)انظر فصل "البيانات الفنية"(.
– ة الإيقاف المؤقت المُوصى بها عند الوصول إلى الحد 	 �احرص على مراعاة ف�ت

الأقصى لدورة التشغيل المسموح بها )انظر فصل "البيانات الفنية"(.

• �تحتوي المطحنة على مفتاح حماية حراري من التيار الزائد، والذي يقطع دائرة 	
 . ي

ي حالة زيادة الحمل الكهربا�ئ
 المطحنة �ف

لتشغيل المطحنة مجددًا، اضبط مفتاح التشغيل/الإيقاف )5( على الوضع 0 
 )إيقاف(. 

 اضغط بعد ذلك على زر الإطلاق )6(. 
 عندئذ يمكنك إعادة تشغيل المطحنة عن طريق ضبط مفتاح 

 التشغيل/ الإيقاف على الوضع I  وبدء تشغيل المطحنة 
)انظر فصل "استكشاف الأخطاء وإصلاحها"(.

• ي محرك من شأنه إيقاف تشغيل 	
�بالإضافة إلى ذلك، تحتوي المطحنة على وا�ق

ي حالة ارتفاع درجة حرارة المحرك. 
 المطحنة �ف

د المحرك، يمكن تشغيل المطحنة مرة أخرى   بمجرد أن ي�ب
)انظر فصل "استكشاف الأخطاء وإصلاحها"(.

ملحوظة!
ار! خطر حدوث أ�ض

ليس للمُشّغل أي تأث�ي على مفتاح حماية التيار الزائد الحراري. إذا تحرك مفتاح الحماية عدة 
يك خدمة معتمد، فمن الممكن أن يتعرّض ملف  مرات، فيجب عليك بالتأكيد استشارة �ش

المحرك للتلف.

23

E80 GbW | F80 GbW | AR ة يسو | مطحة القهوة المفل�ت مطحنة الإس�ب

22



ملء حبوب القهوة
	1 أزل الغطاء من وعاء الحبوب )1(..
	2 ي وعاء الحبوب. .

ضع حبوب القهوة المحمصة الكاملة من أعلى �ف

• ي أن تكون كمية الملء القصوى تحت حافة وعاء الحبوب بـ 1 سم 	
�ينب�غ

تقريبًا.
• �يجب أن تكون أد�ن كمية للملء أعلى حماية الإصبع بحوالي 1 سم ح�ت لا 	

ي الجرعة.
تحدث تقلبات �ف

	3 ضع الغطاء على وعاء الحبوب مرة أخرى..
	4 ..)B افتح وعاء الحبوب عن طريق سحب مزلاج القادوس )18( للخارج )انظر الصورة

يمكنك استخدام المشبك )17( الموجود على غطاء حاوية الحبوب لإرفاق ملصق 
ن المستخدمة حاليًا. أو ما شابه بالمطحنة للإشارة إلى نوع حبوب ال�ب

تشغيل المطحنة
	1 ت بشكل صحيح.. ي مقبس أمان مثبَّ

ي �ف
تأكد من إدخال القابس الكهربا�ئ

	2 . .I قم بتشغيل المطحنة عن طريق ضبط مفتاح التشغيل/الإيقاف )5( على الوضع� 
تكون المطحنة جاهزة للتشغيل بمجرد ظهور آخر وصفة كانت مختارة أو  رمز الطحن 

اليدوي على الشاشة )14(.

ضبط درجة الطحن
• ن وسيلة ضبط درجة الطحن مسؤول عن منع مزلاج درجة الطحن 	 �قفل تأم�ي

من الضبط غ�ي المقصود للمطحنة. 
• ن درجة الطحن مفتوحًا، فبإمكانك تحريك مزلاج 	 �عندما يكون قفل تأم�ي

درجة الطحن بدون خطوات على طول تدريــــج الطحن. وضع الضبط 
للطحن الأنعم هو "0"، بينما وضع الضبط للطحن الأك�ث خشونة هو "10".

	1 ن درجة الطحن )4( . ن وسيلة ضبط درجة الطحن بإدارة قفل تأم�ي �إذا لزم الأمر، حرر قفل تأم�ي
.)F عكس اتجاه عقارب الساعة إلى الوضع  )مفتوح( )انظر الصورة

	2 �حرّك مزلاج درجة الطحن )15( إلى الموضع المطلوب بحيث يش�ي الأخدود الموجود على .
.)G المزلاج إلى درجة الطحن المطلوبة على تدريــــج الطحن )16( )انظر الصورة
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• لة.	 لا تقلل درجة الطحن إلا عندما تكون المطحنة مشغَّ
• ب/القضاء على الاختلالات عند ضبط درجة الطحن، يُنصح 	 �من أجل تجنُّ

أولًا بضبط درجة طحن خشنة )حوالي خطوة/وحدة واحدة أعلى من درجة 
الطحن المطلوبة( وبعد ذلك فقط حرك درجة مزلاج درجة الطحن من 

هناك لأسفل إلى درجة الطحن الأنعم المطلوبة.
	3 ي اتجاه عقارب .

ن درجة الطحن �ف �إذا لزم الأمر، ثبّت وضع ضبط درجة الطحن بإدارة قفل تأم�ي
.)F الساعة إلى الوضع  )مغلق( )انظر الصورة

اختيار الوصفة على أساس الوزن/على أساس الوقت
	–.)G م التحكم )3( لتحديد الوصفة المرغوبة )انظر الصورة �أدر منظِّ

ي الشاشة )14(.
ز رمز الوصفة المحدّدة ووقت الطحن أو وزن الطحن الملائم �ف يتم تمي�ي

ن الوصفة على أساس الوزن/على أساس الوقت تعي�ي
تسمح العوامل المعتمدة على الوزن وعلى الوقت بتحديد حالة الطحن المطلوبة، 

والذي يتم تنفيذه تلقائيًا بواسطة المطحنة.

	1 ي الشاشة )14(. .
ن على منظّم التحكم )3( لاستدعاء القائمة الرئيسية �ف اضغط مرتَ�ي

	2 د اختيارك عن طريق الضغط .
ِّ
م التحكم لاختيار بند القائمة "تحرير الوصفات"، وأك �أدر منظِّ

م التحكم. على منظِّ
	3 م . د اختيارك عن طريق الضغط على منظِّ

ِّ
م التحكم لاختيار وصفة موجودة، وأك �أدر منظِّ

التحكم.
	4 د .

ّ
ي الوصفة، اخ�ت بند القائمة الأول "على أساس الوقت/على أساس الوزن/يدويًا"، وأك

��ف
اختيارك بالضغط على منظّم التحكم. 

	5 ي القائمة الفرعية، اخ�ت وضع الطحن المرغوب )على أساس الوزن/على أساس الوقت/.
��ف

د اختيارك بالضغط على منظّم التحكم.
ّ
يدويًا(، وأك
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ضبط أو تغي�ي وزن الطحن/ وقت الطحن
ح أدناه إذا كنت تريد ضبط وزن الطحن/وقت الطحن لوصفة جديدة أو تغي�ي  تصرف كما هو موضَّ

وقت الطحن لوصفة موجودة:
	1 م التحكم )3( )انظر فصل "اختيار الوصفة على . �حدّد الوصفة المرغوبة عن طريق إدارة منظِّ

أساس الوزن/على أساس الوقت"(.
	2  �اضغط على زر الاستعمال السفلي )21(..

عندئذ يومض وزن الطحن/وقت الطحن المضبوط.
	3 م التحكم لضبط وزن الطحن/وقت الطحن المرغوب.. أدر منظِّ
	4 ( أو . �قم بتأكيد وقت الطحن المحدّد بالضغط على زر الاستعمال العلوي )22( )الرمز 

.) تجاهل وضع الضبط بالضغط على زر الاستعمال السفلي )الرمز 

م التحكم( لمدة تزيد عن 4  إذا لم تقم بإجراء أي إعدادات )الضغط على/إدارة منظِّ
دقائق، فسيتم إلغاء ضبط/تغي�ي وزن الطحن/وقت الطحن.
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بدء الطحن
• ، فإن المطحنة تستدعي تلقائيًا 	 ي وضع البورتافل�ت

�إذا كنت تقوم بالطحن �ف
ي تم تسجيلها. الوصفة الصحيحة لحامل المصفاة/سلة الفل�ت ال�ت

• �إذا تم إلغاء تنشيط نظام اكتشاف البورتافل�ت )PFD( للطحن المعتمد على الوزن، 	
فسيتم تحديد وزن حامل المصفاة/سلة الفل�ت وإرجاعه للصفر تلقائيًا بمجرد 
ن الحامل وحامل المصفاة/حامل السلة  تحريك حامل المصفاة/سلة الفل�ت ب�ي
وتحريره )خلال هذه العملية تتغ�ي إضاءة لمبة LED من الأبيض إلى الأحمر(. 

. ي الوقت الفعلي
تبدأ المطحنة عملية الطحن تلقائيًا وتقيس وزن الطحن �ف

الطحن حسب الوصفة
	1 م التحكم )3( )انظر فصل "اختيار الوصفة على . �حدّد الوصفة المرغوبة عن طريق إدارة منظِّ

أساس الوزن/على أساس الوقت"(.
	2 ن موضع التثبيت )12( وقاعدة ارتكاز حامل المصفاة/. �حرّك حامل المصفاة/سلة الفل�ت ب�ي

.  )11( واترك حامل المصفاة/سلة الفل�ت حامل سلة الفل�ت
تبدأ المطحنة تلقائيًا عملية الطحن بوقت الطحن/وزن الطحن المحدّد. أثناء عملية الطحن، 
ي على الشاشة )14(. تش�ي إضاءة لمبة LED باللون الأحمر 

يُعرض وزن/وقت الطحن المتب�ق
إلى أنه يجب عدم لمس فل�ت القهوة.

	3 ، مما يش�ي إلى أن عملية الطحن قد اكتملت . �تتغ�ي إضاءة لمبة LED إلى اللون الأخض�
 بالكامل. 

. أزل حامل المصفاة/سلة الفل�ت

الطحن اليدوي
	1 ن موضع التثبيت )12( وقاعدة ارتكاز حامل المصفاة/. �حرّك حامل المصفاة/سلة الفل�ت ب�ي

. حامل السلة )11( واترك حامل المصفاة/سلة الفل�ت
	2 أدر زر الاستعمال العلوي )22(، لتفعيل عملية الطحن يدويًا. .
	3 قم بإنهاء عملية الطحن عن طريق تحرير زر الاستعمال العلوي..

يتيح الطحن اليدوي باستخدام زر الاستعمال العلوي أو زر البدء إمكانية إضافة 
ن إلى الجرعة عند الطحن وفقًا للوصفة. أصغر كميات من الطح�ي
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مقاطعة الطحن
ي تعتمد على الوزن، حيث يتم إرجاع حامل المصفاة/ لا يمكن مقاطعة الوصفات ال�ت

ي الحامل وتُعاد عملية الطحن.
ي كل مرة يتم إدخالها �ف

سلة الفل�ت إلى الصفر �ف

تتوقف عملية الطحن تلقائيًا عندما تسحب حامل المصفاة/سلة الفل�ت من الحامل )12( وتُستكمل مرة 
أخرى بمجرد إعادة حامل المصفاة/سلة الفل�ت إلى الحامل.

	1 �أثناء الطحن، اسحب حامل المصفاة/سلة الفل�ت خارج الحامل لمقاطعة عملية الطحن .
وإيقاف وقت الطحن. عندئذ يومض رمز الوصفة المختارة.

	2 ن الحامل وحامل المصفاة/حامل السلة )11( . �ادفع حامل المصفاة/سلة الفل�ت للخلف ب�ي
قبل انقضاء الوقت المحدد.

ي وقت الطحن.
ي تمت مقاطعتها تلقائيًا إلى أن ينقض� ستُستكمل عملية الطحن ال�ت

• م التحكم )3(. 	 ي مواصلة عملية الطحن، اضغط على منظِّ
 �إذا لم تكن ترغب �ف

ة إلى الوضع المحدّد ويتم مسح الوقت الذي تم إيقافه  تنتقل الشاشة مبا�ش
مسبقًا.

• يمكن ضبط مدة الإيقاف من خلال القائمة.	

الطحن باستخدام زر الإنقاذ
ي حالة تعطّل الشاشة، يمكن إجراء عملية الطحن عن طريق زر الإنقاذ. 

�ف

	1 ي رفيع أو أداة مشابهة. .
 �اضغط على زر الإنقاذ )23( باستخدام مفك برا�غ

عندئذ تبدأ المطحنة بعملية الطحن.
	2 قم بإنهاء عملية الطحن عن طريق تحرير زر الإنقاذ..
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تغي�ي نوع حبوب القهوة
	1 أغلق وعاء الحبوب )1( عن طريق تحريك مزلاج القادوس )18( للداخل..
	2 ي وضع الدوران على .

ي وحدة الطحن إلى أن تعمل المطحنة �ف
�اطحن حبوب القهوة المتبقية �ف

الفارغ. 
	3 ن  )19(  وعاء الحبوب.. ي تأم�ي

ي المشقوقة الرأس لفك بر�غ
ا�غ استخدم مفك ال�ب

	4 ي عكس اتجاه حركة عقارب الساعة لفكه من المطحنة وارفعه لأعلى .
�أدر وعاء الحبوب �ف

لخلعه من المطحنة.
	5 أزل حبوب القهوة المتبقية من وعاء الحبوب..
	6 ..)B أزل أي حبوب زائدة من موضع تثبيت وعاء الحبوب )2( )انظر الصورة
	7  �ضع وعاء الحبوب على موضع تثبيت وعاء الحبوب. .

ي التجويف المقابل 
عند تركيب وعاء الحبوب، احرص على مراعاة وضع أنف وعاء الحبوب �ف

ي موضع تثبيت وعاء الحبوب. 
�ف

	8 ي اتجاه حركة عقارب الساعة لتثبيته .
ي موضع تثبيته وأدره �ف

�اضغط وعاء الحبوب إلى أسفل �ف
ي المطحنة. 

�ف
ب بشكل 

َّ
ي ربما أنه لم يُرك إذا لم يتسنّ تثبيت وعاء الحبوب عن طريق إدارته، فهذا يع�ن

ي هذه الحالة بمحاذاة وعاء الحبوب بشكل صحيح )انظر الخطوة 8( ثم 
صحيح. قم �ف

حاول تثبيته مجددًا بالضغط عليه لأسفل وإدارته )انظر أيضًا فصل "استكشاف الأخطاء 
وإصلاحها"(.

	9 ي .
ن  وعاء الحبوب عن طريق لفه �ف ي تأم�ي

ي المشقوقة الرأس لتثبيت بر�غ
ا�غ �استخدم مفك ال�ب

اتجاه حركة عقارب الساعة.
.	10 ي وعاء الحبوب.

ضع حبوب القهوة الجديدة �ف
.	11 افتح وعاء الحبوب عن طريق سحب مزلاج القادوس للخارج.
.	12 ي المطحنة 

ن إلى 3 جرعات لإزالة بقايا حبوب القهوة القديمة، ولطحنها �ف �قم بطحن جرعتَ�ي
ي معايرة الجرعات.

ولتجنب أي اختلافات �ف
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استخدام القائمة الرئيسية
يمكنك استخدام القائمة الرئيسية للاستعلام عن بيانات الجهاز وإجراء إعدادات معينة.

رموز العرض/التنقل
المع�نالرمز

بند القائمة "الصيانة والرسائل"

بند القائمة "الإحصائيات"

بند القائمة "تحرير الوصفات"

بند القائمة "الخدمة"

بند القائمة "الإعدادات"

مغادرة القائمة الرئيسية/الفرعية

تأكيد الاختيار

تحرير الاختيار

الاسمرموز الوصفة

حامل مصفاة بدون قاعدة

حامل مصفاة مفرد )جرعة أحادية(

حامل مصفاة مزدوج )جرعة مزدوج( 

الطحن اليدوي
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استدعاء القائمة الرئيسية واستخدامها
	1 ي الشاشة )14(..

ن على منظّم التحكم )3( لاستدعاء القائمة الرئيسية �ف اضغط مرتَ�ي
	2  �أدر منظّم التحكم لاختيار بند القائمة المرغوب )انظر فصل "رموز العرض/التنقل"(. .

ي وسط الشاشة.
يظهر رمز بند القائمة المختار �ف

	3 �للوصول إلى القائمة الفرعية المطلوبة، قم بتأكيد اختيارك بالضغط على منظّم التحكم أو .
(، لمغادرة القائمة الرئيسية. اضغط على زر الاستعمال السفلي )21( )الرمز 

	4 �أدر منظّم التحكم لاختيار بند قائمة فرعي إذا لزم الأمر، وقم بتأكيد اختيارك بالضغط على .
(، لمغادرة القائمة الفرعية. منظّم التحكم أو اضغط على زر الاستعمال السفلي )الرمز 

ي قائمة فرعية 
ي القائمة الرئيسية أو �ف

إذا لم تقم بإجراء أي اختيار أو تأكيد أي اختيار �ف
 لمدة تزيد عن 4 دقائق، فستعود تلقائيًا إلى شاشة البداية. 

ي تم تحديدها ولكن لم يتم تأكيدها. لن يتم حفظ الإدخالات ال�ت
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التنظيف

س!  اح�ت
خطر الإصابة!

لحِق بك الإصابة.
ُ
يمكن أن تسقط المطحنة أثناء الحركة وت

– ضع المطحنة دائمًا على أرضية مستقرة وآمنة ضد الانقلاب.	
– إذا لزم الأمر، اطلب من شخص آخر المساعدة إذا كانت المطحنة ثقيلة للغاية.	

ملحوظة!
خطر قِصر الدائرة!

ي الدائرة الكهربائية.
ي حدوث قِصر �ف

قد يتسبب الماء الذي وصل إلى المطحنة �ف
– ي الماء أو أي سوائل أخرى. 	

لا تغمس المطحنة أبدًا �ف
– اث.	 لا تقم أبدًا بتنظيف المطحنة بماء نفَّ
– �احرص على مراعاة عدم دخول الماء أو السوائل الأخرى إلى جسم المطحنة بأي 	

طريقة أخرى.

ملحوظة!
ار! خطر حدوث أ�ض

قد يؤدي التعامل غ�ي السليم إلى إتلاف المطحنة.
– �لا تستخدم أي مواد تنظيف عدوانية ولا أي أدوات تنظيف حادة أو معدنية، 	

ي وما شابه. فمن الممكن أن تخدش هذه الأدوات 
ن والإسفنج المعد�ن مثل السكاك�ي

السطح.
– �لا تنظّف المطحنة بالهواء المضغوط )على سبيل المثال باستخدام مسدس نفخ 	

بالهواء المضغوط(.
– ي غسالة الأطباق. فهذه 	

�لا تضع درج تجميع القطرات وغطاء وعاء الحبوب �ف
الأجزاء غ�ي مناسبة لذلك، ويمكن أن يتلا�ش اللون.

– ي وبكلتا 	 �لا ترفع المطحنة من وعاء الحبوب، ولكن دائمًا وفقط من الجسم الخار�ج
يديك.
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تنظيف سطح نصب المطحنة
	1 ي الوضع 0( واسحب القابس .

�أوقف تشغيل المطحنة )مفتاح التشغيل/الإيقاف )5( �ف
ي من المقبس.

الكهربا�ئ
	2 استخدم كلتا يديك لرفع المطحنة من جسم المطحنة، ثم ضعها على سطح نظيف..
	3 ف . ف سطح نصب المطحنة والجانب السفلي من المطحنة بقطعة قماش مبللة وجفِّ �نظِّ

 الأسطح.
يجب أن تكون الأسطح جافة وخالية من الزيوت والشحوم.

	4 ضع المطحنة مرة أخرى على سطح النصب الذي تم تنظيفه..

ي تنظيف جسم المطحنة الخار�ج
	1 ي الوضع 0( واسحب القابس .

�أوقف تشغيل المطحنة )مفتاح التشغيل/الإيقاف )5( �ف
ي من المقبس.

الكهربا�ئ
	2 ف المكونات التالية للمطحنة باستخدام فرشاة:. نظِّ

• المخرَج )13(،	
• موضع تثبيت حامل المصفاة/حامل السلة )12(،	
• 	، E80 GBW (11) قاعدة ارتكاز حامل المصفاة مخصصة فقط للطراز
•  )8( تعديل ضبط قاعدة ارتكاز حامل المصفاة )يمينًا ويسارًا(.	 ي

برا�غ
	3 �أزل صحن التجميع )10( من المطحنة بسحبه إلى الأمام..

ي وصحن التجميع بقطعة قماش مبللة إذا لزم الأمر، ولكن مرة  امسح جسم المطحنة الخار�ج
ي الأسبوع.

واحدة على الأقل �ف
	4 . أزل الغطاء من . ي المطحنة بواسطة حامل مغناطيسي

ت �ف ة الوزن )9( مثبَّ �غطاء حج�ي
المطحنة من أعلى من المطحنة.

	5 ة الوزن باستخدام الفرشاة.. ن القهوة وما شابه من منطقة حج�ي أزل طح�ي
	6 أعد تركيب أي أجزاء تم إزالتها عند التنظيف..

تنظيف نظام المخرَج
ات نايلون لتنظيف نظام  عة باستخدام فرشاة ذات شع�ي كة المصنِّ توصي ال�ش

المخرَج.

	1 ..)H اسحب المخرَج )13( إلى أسفل وأخرجه من موضع التثبيت )انظر الصورة
	2 ي )موضع تثبيت المخرَج( باستخدام فرشاة.. ي الجسم الخار�ج

ف المخرَج الموجود �ف نظِّ
	3 ف المخرَج بقطعة قماش مبللة ثم جففه.. نظِّ
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ار بسطح المخرَج.  احرص على مراعاة عدم الإ�ض
ي على نتيجة الطحن، حيث يلتصق  يمكن أن يكون للخدوش الدقيقة تأث�ي سل�ب

ي معايرة الجرعات.
ن القهوة بالخدوش، مما قد يؤدي إلى اختلافات �ف طح�ي

تنظيف وعاء الحبوب
يجب تنظيف وعاء الحبوب من بقايا زيت القهوة يوميًا؛ حيث يمكن أن يكون لهذه 

ي على الطعم. البقايا تأث�ي سل�ب

	1 أغلق وعاء الحبوب )1( عن طريق تحريك مزلاج القادوس )18( للداخل..
	2 ي وضع الدوران على .

ي وحدة الطحن إلى أن تعمل المطحنة �ف
�اطحن حبوب القهوة المتبقية �ف

الفارغ. 
	3 ن  )19(  وعاء الحبوب.. ي تأم�ي

ي المشقوقة الرأس لفك بر�غ
ا�غ استخدم مفك ال�ب

	4 ي عكس اتجاه حركة عقارب الساعة لفكه من المطحنة وارفعه لأعلى .
�أدر وعاء الحبوب �ف

لخلعه من المطحنة.
	5 انقل حبوب القهوة إذا لزم الأمر بشكل مؤقت إلى وعاء آخر..
	6 ف وعاء الحبوب من الداخل والخارج بقطعة قماش مبللة وجففه مرة أخرى.. نظِّ
	7 أزل أي حبوب زائدة من موضع تثبيت وعاء الحبوب )2(..
	8  �ضع وعاء الحبوب على موضع تثبيت وعاء الحبوب. .

ي التجويف المقابل 
عند تركيب وعاء الحبوب، احرص على مراعاة وضع أنف وعاء الحبوب �ف

ي موضع تثبيت وعاء الحبوب. 
�ف

	9 ي اتجاه حركة عقارب الساعة .
ي موضع تثبيته وأدره �ف

�اضغط وعاء الحبوب برفق إلى أسفل �ف
ي المطحنة. 

لتثبيته �ف
ب بشكل 

َّ
ي ربما أنه لم يُرك إذا لم يتسنّ تثبيت وعاء الحبوب عن طريق إدارته، فهذا يع�ن

ي هذه الحالة بمحاذاة وعاء الحبوب بشكل صحيح )انظر الخطوة 9( ثم حاول 
صحيح. قم �ف

تثبيته مجددًا من خلال إدارته )انظر أيضًا فصل "استكشاف الأخطاء وإصلاحها"(.
.	10 ن )19( وعاء الحبوب عن طريق  ي تأم�ي

ي المشقوقة الرأس لتثبيت بر�غ
ا�غ �استخدم مفك ال�ب

ي اتجاه حركة عقارب الساعة.
لفه �ف

.	11 ي وعاء الحبوب.
ضع حبوب القهوة مرة أخرى �ف

.	12 افتح وعاء الحبوب عن طريق سحب مزلاج القادوس للخارج.
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GRINDZTM ف المطحنة
ّ

تنظيف وحدة الطحن  باستخدام منظ
• كة المصنَعة باستخدام منظّف المطحنة GRINDZTM. يمكنك 	 �توصي ال�ش

ف المطحنة GRINDZTM على  العثور على المزيد من المعلومات حول منظِّ
.www.mahlkoenig.de

• ن إلى 5 أيام.	 ي تنظيف المطحنة كل يومَ�ي
ينب�غ

	1 أغلق وعاء الحبوب )1( عن طريق تحريك مزلاج القادوس )18( للداخل..
	2 اضبط درجة الطحن على "10" )انظر فصل "ضبط درجة الطحن"(..
	3 ي وضع الدوران على .

ي وحدة الطحن إلى أن تعمل المطحنة �ف
�اطحن حبوب القهوة المتبقية �ف

الفارغ. 
	4 ن  )19(  وعاء الحبوب.. ي تأم�ي

ي المشقوقة الرأس لفك بر�غ
ا�غ استخدم مفك ال�ب

	5 ي عكس اتجاه حركة عقارب الساعة لفكه من المطحنة وارفعه لأعلى لخلعه .
�أدر وعاء الحبوب �ف

من المطحنة.
	6 ي المطحنة من أعلى. عند القيام بذلك، احرص على مراعاة بيانات .

ةً �ف ف المطحنة مبا�ش �ضع منظِّ
ف المطحنة المستخدَم. عة بخصوص كميات منظِّ كة المصنِّ ال�ش

	7 ف المطحنة من موضع تثبيت وعاء الحبوب )2(.. أزل أي كمية فائضة من منظِّ
	8  �ضع وعاء الحبوب على موضع تثبيت وعاء الحبوب مرة أخرى. .

ي 
ي التجويف المقابل �ف

عند تركيب وعاء الحبوب، احرص على مراعاة وضع أنف وعاء الحبوب �ف
موضع تثبيت وعاء الحبوب. 

	9 ي .
ي اتجاه حركة عقارب الساعة لتثبيته �ف

ي موضع تثبيته وأدره �ف
�اضغط وعاء الحبوب إلى أسفل �ف

المطحنة. 
ب بشكل صحيح. 

َّ
ي ربما أنه لم يُرك إذا لم يتسنّ تثبيت وعاء الحبوب عن طريق إدارته، فهذا يع�ن

ي هذه الحالة بمحاذاة وعاء الحبوب بشكل صحيح )انظر الخطوة 9( ثم حاول تثبيته مجددًا 
قم �ف

بالضغط عليه لأسفل وإدارته )انظر أيضًا فصل "استكشاف الأخطاء وإصلاحها"(.
.	10 ي اتجاه 

ن  وعاء الحبوب عن طريق لفه �ف ي تأم�ي
ي المشقوقة الرأس لتثبيت بر�غ

ا�غ �استخدم مفك ال�ب
حركة عقارب الساعة.

.	11 افتح وعاء الحبوب عن طريق سحب مزلاج القادوس للخارج.
.	12 ف المطحنة. ضع صحنًا تحت المخرَج )13( لتجميع منظِّ
.	13 ي الضغط على عليه ح�ت يتم 

�اضغط على منظّم التحكم )23( لبدء عملية الطحن، واستمر �ف
ف المطحنة بشكل كامل. طحن منظِّ

.	14 ف المطحنة لإزالة أي  �اطحن نفس الكمية تقريبًا من حبوب القهوة كما فعلت من قبل مع منظِّ
 جزيئات تنظيف متبقية. 

أثناء عملية الطحن، اضبط درجة الطحن على الإعداد المرغوب.
.	15 ي النفايات التجارية/المتبقية.

ف المطحنة المطحون وحبوب القهوة المطحونة �ف �تخلص من منظِّ
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تنظيف وحدة الطحن يدويًا
• ن إلى 5 أيام. 	 ي تنظيف المطحنة كل يومَ�ي

ينب�غ
• �التنظيف اليدوي للمطحنة هو بديل لتنظيف وحدة الطحن باستخدام 	

.GRINDZTM منظّف المطحنة
• قم بارتداء القفازات عند تنظيف المطحنة يدويًا. 	
• عند تنظيف أقراص الطحن، لا يجب خلع أقراص الطحن من حواملها.	

	1 �أزل وعاء الحبوب )1( من المطحنة )انظر فصل "تنظيف وعاء الحبوب"، الخطوات من 1 إلى 4(. .
	2 ي .

ي الوضع 0( واسحب القابس الكهربا�ئ
�أوقف تشغيل المطحنة )مفتاح التشغيل/الإيقاف )5( �ف

من المقبس.
	3 . )I, 24 ي تثبيت غطاء المطحنة )انظر الصورة ي مشقوقة الرأس لفك برغ�ي

�استخدم مفك برا�غ
ن بمقدار لفة إلى لفتَ�ي

	4 �اضغط على موضع تثبيت وعاء الحبوب لأسفل وأدره عكس اتجاه حركة عقارب الساعة ح�ت .
 المصد. 

عندئذ يمكنك رفع غطاء المطحنة )26(.
	5 ي التثبيت الثلاثة لشفة القرص الثابت )30( بمقدار .

ي مشقوقة الرأس لفك برا�غ
�استخدم مفك برا�غ

.)J ن )انظر الصورة لفة إلى لفتَ�ي
	6 ة الطحن . ي اتجاه حركة عقارب الساعة ح�ت النهاية وأزلها من حج�ي

�أدر شفة القرص الثابت )33( �ف
بشكل متوازي إلى أعلى قدر الإمكان ح�ت لا تميل. 

	7 �نظّف قرص الطحن الثابت )32( الموجود على شفة القرص الثابت وقرص الطحن الدوار )29( .
ة الطحن باستخدام فرشاة سلكية ناعمة؛ استخدم فرشاة سلكية لأسنان  ي حج�ي

الموجود �ف
 . ي

ا�غ ي أو رؤوس ال�ب
ا�غ الطحن الدقيقة ولفتحات ال�ب

	8 ة الطحن باستخدام مكنسة كهربائية يدوية.. ي حج�ي
ن القهوة الزائد �ف أزل طح�ي

	9 ة الطحن. . ب شفة القرص الثابت على حج�ي
ّ
 �رك

ب" الخطوات من 2 إلى 4(.
ّ

ب )34( )انظر فصل "تنظيف القل
ّ

ي هذه الخطوة، يُوصى بتنظيف القل
�ف

.	10 ي التثبيت الثلاثة 
�أدر شفة القرص الثابت عكس اتجاه حركة عقارب الساعة وأحكم ربط برا�غ

ي المشقوقة الرأس.
ا�غ باستخدام مفك ال�ب

.	11 ي اتجاه حركة عقارب 
ب غطاء المطحنة على المطحنة، وأدر موضع تثبيت وعاء الحبوب �ف

ّ
�رك

ي التثبيت.
الساعة ح�ت المصد ثم أحكم ربط برا�غ

.	12 ب وعاء الحبوب على المطحنة )انظر فصل "تنظيف وعاء الحبوب"، الخطوات من 7 إلى 13(. 
ّ
�رك
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ب
ّ

تنظيف القل
ن إلى 5 أيام.  ب كل يومَ�ي

ّ
ي تنظيف القل

ينب�غ

	1 ي فصل "تنظيف وحدة الطحن يدويًا" .
وح �ف �أزل غطاء المطحنة )26(، تصّرف كما هو م�ش

الخطوات من 1 إلى 5.
	2 ي المطحنة المدمجة..

ب )34( من التجويف �ف
ّ

أزل القل
	3 ب بالماء الفاتر وجففه مرة أخرى..

ّ
نظف القل

	4 ي المطحنة المدمجة..
ي التجويف الخاص به �ف

ب �ف
ّ

أعد تركيب القل
	5 ي فصل "تنظيف وحدة الطحن .

وح �ف ب غطاء المطحنة على المطحنة، تصّرف كما هو م�ش
ّ
�رك

يدويًا" الخطوات من 12 إلى 14.
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الصيانة

تغي�ي أقراص الطحن
• ي تغي�ي أقراص الطحن بعد طحن حوالي 1500 كجم من حبوب القهوة.	

 �ينب�غ
تعتمد بيانات الوزن بالكيلو جرام على درجة الطحن ونوع حبوب القهوة 

ودرجة التحميص وحالة أقراص الطحن.
• كة المصنّعة 	 �قم بارتداء القفازات عند تغي�ي أقراص الطحن. توصي ال�ش

باستخدام "أداة تغي�ي أقراص الطحن" )متوفرة كملحق تكميلي اختياري( 
لتغي�ي أقراص الطحن.

• كة المصنّعة بضبط أقراص الطحن 	 �بعد تغي�ي أقراص الطحن، توصي ال�ش
)انظر فصل "ضبط أقراص الطحن"( ومعايرة كاشف مسافة القرص.

	1 ي فصل "تنظيف وحدة الطحن يدويًا" الخطوات من 1 إلى 7..
وح �ف تصّرف كما هو م�ش

	2 ي المشقوقة .
ا�غ ن بقرص الطحن الثابت )32( باستخدام مفك ال�ب ن الخاص�ي غي�ي �قم بفك ال�ب

الرأس ثم اخلعهما من شفة القرص الثابت )33(.
	3 ي المطحنة المدمجة وأدخل أداة التثبيت .

ب )34( من التجويف الموجود �ف
ّ

�قم بإخراج القل
ي المطحنة بطريقة يتم فيها تثبيت حامل قرص الطحن )31( 

)35( لتغي�ي أقراص الطحن �ف
.)L انظر الصورة(

	4 ن بقرص الطحن الدوار من حامل قرص الطحن، وأخرج قرص . ن الخاص�ي غي�ي �قم بفك ال�ب
ة الطحن باستخدام قوس الخلع )36(.   الطحن من حج�ي

ء  ي
.  ضع تجويف قوس الخلع مُزاحًا بعض ال�ش ن ة الطح�ي مرر قوس الخلع من أعلى إلى حج�ي

ي المنتصف أسفل قرص الطحن. مرر قوس الخلع إلى منتصف قرص الطحن وأخرج قرص 
�ف

الطحن بسحبه إلى أعلى.
	5 ة الطحن باستخدام مكنسة كهربائية يدوية.. ي حج�ي

ن القهوة الزائد �ف  �أزل طح�ي
احرص على مراعاة أن يكون حامل قرص الطحن نظيفًا تمامًا.

	6 ن باستخدام . غي�ي ب قرص الطحن الدوار الجديد على حامل قرص الطحن وأحكم ربط ال�ب
ّ
�رك

ي المشقوقة الرأس. 
ا�غ مفك ال�ب

	7 ي المطحنة المدمجة..
ي التجويف الخاص به �ف

ب �ف
ّ

أزل أداة التثبيت. أعد تركيب القل
	8 ي باستخدام فرشاة سلكية. .

ا�غ  �نظّف شفة القرص الثابت وفتحات ال�ب
احرص على مراعاة أن تكون شفة القرص الثابت نظيفة تمامًا.

	9 ن باستخدام . غي�ي ب قرص الطحن الثابت الجديد على شفة القرص الثابت وأحكم ربط ال�ب
ّ
�رك

ي المشقوقة الرأس. 
ا�غ مفك ال�ب

.	10 ي فصل "تنظيف 
وح �ف ة الطحن؛ تصّرف كما هو م�ش ب شفة القرص الثابت على حج�ي

ّ
�رك

وحدة الطحن يدويًا" الخطوات من 10 إلى 14.
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ضبط أقراص الطحن
	1 ي فصل "تنظيف وحدة الطحن يدويًا" .

وح �ف �أزل غطاء المطحنة )26(، تصّرف كما هو م�ش
الخطوات من 1 إلى 5.

	2 ة الطحن.. أزل أي حبوب زائدة من حج�ي
	3 ي تدريــــج درجة الطحن على "0"..

اضبط مزلاج درجة الطحن )15( �ف
	4 �اضغط على وسيلة تثبيت حلقة تعديل الضبط )37( إلى الخلف وأخرج حلقة تعديل .

.)M الضبط )38( من المطحنة بسحبها من أعلى )انظر الصورة
	5 ي اتجاه حركة .

ي حامل قرص الطحن )31( �ف
�أدر أقراص الطحن عن طريق قيامك بإدارة بر�غ

ي المشقوقة الرأس.
ا�غ  عقارب الساعة باستخدام مفك ال�ب

كرر هذه العملية عدة مرات أثناء الضبط.
	6 ي اتجاه أصغر نقطة على تدريــــج .

�أدر عجلة الضبط الخاصة بالضبط الصفري )41( �ف
.Nonius (40) 

ن أقراص الطحن هي الأصغر. ي أن المسافة ب�ي إذا سمعت صوت ضوضاء طحن، فهذا يع�ن
	7 ي اتجاه أك�ب نقطة على تدريــــج ضبط درجة .

ة �ف ي خطوات صغ�ي
�أدر عجلة ضبط المطحنة �ف

 الطحن ح�ت لا تسمع صوت ضوضاء الطحن.
عندئذ تكون أقراص الطحن على الوضع الصفري.

	8 ب حلقة تعديل الضبط على المطحنة..
ّ
 �رك

ي )42، 43( وأعمق أخدود للعلامة على  يجب أن تكون العلامة الموجودة على اللوح البي�ن
 .)Nو M ن بعضهما فوق بعض )انظر الصورة حلقة تعديل الضبط )38، 39( متساطح�ي

اضغط على وسيلة تثبيت حلقة تعديل الضبط للخلف بحيث تستقر حلقة تعديل الضبط 
. ي ي اللوح البي�ن

�ف
	9 ي فصل "تنظيف وحدة الطحن .

وح �ف ب غطاء المطحنة على المطحنة، تصّرف كما هو م�ش
ّ
�رك

يدويًا" الخطوات من 12 إلى 14.
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ب
ّ

تغي�ي القل
ب إذا كان مساميًا أو مشوهًا أو متسخًا بشدة. 

ّ
قم بتغي�ي القل

	1 ي فصل "تنظيف وحدة الطحن يدويًا" .
وح �ف �أزل غطاء المطحنة )26(، تصّرف كما هو م�ش

الخطوات من 1 إلى 5.
	2 ب الجديد..

ّ
ب القل

ّ
ي المطحنة المدمجة ورك

ب )34( من التجويف الموجود �ف
ّ

أزل القل
	3 ي فصل "تنظيف وحدة الطحن .

وح �ف ب غطاء المطحنة على المطحنة، تصّرف كما هو م�ش
ّ
�رك

يدويًا" الخطوات من 12 إلى 14.

ة الوزن معايرة حج�ي
ة الوزن باستخدام وزن معايرة يبلغ 1 كجم  كة المصنّعة بمعايرة حج�ي توصي ال�ش

)متوفر كملحق تكميلي اختياري(:
ي حالة الاستخدام السليم(

• كل ستة أشهر )�ف
• بعد ضبط قاعدة ارتكاز حامل المصفاة/حامل السلة،

• بعد تغي�ي مكان المطحنة.
	1 ن قهوة وما إلى ذلك من موضع التثبيت )12(، ومن قاعدة . �استخدم الفرشاة لإزالة أي طح�ي

ة الوزن )9(  ارتكاز حامل المصفاة/حامل السلة )11(، ومن المخرج )13( ومن غطاء حج�ي
.)" ي )انظر فصل "تنظيف جسم المطحنة الخار�ج

	2 د اختيارك بالضغط على .
ّ
(. أك �أدر منظّم التحكم )3( لاختيار بند القائمة "الخدمة" )الرمز 

منظّم التحكم.
	3 د اختيارك بالضغط على منظّم .

ّ
ة الوزن" وأك ي قائمة الخدمة، اخ�ت البند "معايرة حج�ي

��ف
التحكم.

	4 ي تظهر على الشاشة )14(.. اتبع التعليمات ال�ت
	5 �ضع وزن المعايرة البالغ 1 كجم على قاعدة ارتكاز حامل المصفاة/حامل السلة بمجرد ظهور .

المطالبة على الشاشة.
	6 ي تظهر على الشاشة.. ي اتباع التعليمات ال�ت

استمر �ف
	7 �أزل وزن المعايرة من قاعدة ارتكاز حامل المصفاة/حامل السلة عندما تعرض الشاشة رسالة .

تفيد بأن المعايرة قد اكتملت.
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استكشاف الأخطاء وإصلاحها

الإصلاحالسببالخطأ
المطحنة لا 

تطحن، والشاشة 
ء. ي

لا تض�

• �القابس 	
ي غ�ي 

الكهربا�ئ
ي 

موضوع �ف
مقبس.

	s ت بشكل ي مقبس مثبَّ
ي �ف

�أدخل القابس الكهربا�ئ
صحيح.

• �لم يتم تركيب 	
وعاء الحبوب.

	s ب وعاء الحبوب )انظر فضل "نصب
ّ
�رك

المطحنة وتركيب وعاء الحبوب"(.

• �تم إطلاق 	
مفتاح الحماية 
من التيار الزائد.

	s تحقق مما إذا كان زر الإطلاق الخاص بمفتاح�
الحماية قد انفلت. إذا لزم الأمر، اضغط الزر 
ي حالة انفلات المفتاح 

للداخل مرة أخرى. �ف
بشكل متكرر، اتصل بوكيل الخدمة )انظر 

فصل "الصيانة والخدمة"(.
• �تم إطلاق 	

المصهر 
ي 

الكهربا�ئ
. الأولي

	s ،إذا لزم الأمر . ي الأولي
�افحص المصهر الكهربا�ئ

أعده إلى حالته الأصلية أو استبدله. تحقق مما 
إذا كانت هناك أجهزة أخرى مستهلكة للتيار 

لة بهذا المصهر واسحب قوابسها إذا  موصَّ
لزم الأمر. إذا تم إطلاق المصهر الأولي بشكل 

متكرر، فاتصل بوكيل الخدمة )انظر فصل 
"الصيانة والخدمة"(.
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الإصلاحالسببالخطأ
المطحنة تُصدِر 

صوت أزيز، ولكنها 
لا تطحن.

• �وحدة الطحن 	
مسدودة.

	s ن وسيلة ضبط درجة الطحن �حرر قفل تأم�ي
 واضبط وضع ضبط درجة الطحن على "8". 

 ابدأ عملية الطحن. 
 عندئذ تقوم المطحنة بالطحن بحرية. 

اضبط بعد ذلك وضع ضبط درجة الطحن على 
درجة الطحن المطلوبة أثناء التشغيل.

• �بسبب 	
الجرعة الزائدة 

ي حامل 
�ف

المصفاة/سلة 
الفل�ت تراكم 

ن القهوة  طح�ي
ي المطحنة.

�ف

	s نظّف نظام المخرَج� 
 )انظر فصل "تنظيف نظام المخرَج"(. 

ن وسيلة ضبط درجة الطحن  حرر قفل تأم�ي
 واضبط وضع ضبط درجة الطحن على "10". 

 ابدأ عملية الطحن. 
 عندئذ تقوم المطحنة بالطحن بحرية. 

اضبط بعد ذلك وضع ضبط درجة الطحن على 
درجة الطحن المطلوبة أثناء التشغيل.

• �درجة الطحن 	
ناعمة بشكل 

زائد عن الحد.

	s ن وسيلة ضبط درجة الطحن �حرر قفل تأم�ي
 واضبط وضع ضبط درجة الطحن على "10". 

 ابدأ عملية الطحن. 
 عندئذ تقوم المطحنة بالطحن بحرية. 

اضبط بعد ذلك وضع ضبط درجة الطحن على 
درجة الطحن المطلوبة أثناء التشغيل.

• �هناك جسم 	
ي وحدة 

غريب �ف
الطحن.

	s ي فصل
�نظّف وحدة الطحن كما هو موضح �ف

"التنظيف" وأزل الجسم الغريب. إذا تعذر إزالة 
الجسم الغريب بهذه الطريقة، فاتصل بوكيل 

الخدمة )انظر فصل "الصيانة والخدمة"(.
المطحنة لا 

تطحن، وبيان 
الشاشة أحمر 

بشكل دائم.

• �المطحنة لا 	
تقيس.

	s ة الوزن )انظر فصل وري معايرة حج�ي �من الض�
ة الوزن"(. "معايرة حج�ي

المطحنة لا تطحن 
بشكل ناعم بما 

فيه الكفاية.

• �أقراص الطحن 	
بالية أو تحتاج 

إلى إعادة 
ضبط.

	s قم بتنظيف/تغي�ي أقراص الطحن أو قم بإجراء�
ضبط لأقراص الطحن )انظر فصل :تنظيف/

تغي�ي أقراص الطحن؛ "ضبط أقراص الطحن"(.
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الإصلاحالسببالخطأ
المطحنة لا 

تطحن باستمرار، 
المطحنة تتوقف 

عن الطحن بصورة 
متقطعة.

• �اتصل بالموزِّع )انظر فصل "الصيانة s	زر البدء تالف.	
والخدمة"(.

المطحنة لا تزن 
بشكل صحيح أو 

تزن بشكل غ�ي 
دقيق.

• ي 	
�حدث تغ�يّ �ف

ة  ضبط حج�ي
الوزن.

• �مكان النصب 	
غ�ي مستقر 

)بسبب الرياح 
ازات  ز والاه�ت

 .)
ً

مثل

	s ان )انظر فصل ز وري معايرة الم�ي �من الض�
ة الوزن"(. "معايرة حج�ي

	s انصب المطحنة على مستوى محمي وخالٍ من�
ازات.  ز الاه�ت

المطحنة لا تعاير 
ي وسط 

الجرعات �ف
حامل المصفاة 

ب/سلة 
َّ
المرك

بة.
َّ
الفل�ت المرك

• �المخرَج ليس 	
متحاذيًا 

بشكل صحيح 
على حامل 

المصفاة/سلة 
. الفل�ت

	s قم بمحاذاة المخرج بشكل صحيح على حامل�
المصفاة/سلة الفل�ت )انظر فضل "ضبط قاعدة 

ارتكاز حامل المصفاة/حامل السلة وضبط 
المخرَج(.
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الإصلاحالسببالخطأ
دقة معايرة 

الجرعات 
ي المطحنة 

�ف
تنخفض.

• �الظروف 	
المحيطة 

ت، على  تغ�يّ
سبيل المثال 
مكان النصب.

	s ان )انظر فصل ز وري معايرة الم�ي �من الض�
ة الوزن"(. "معايرة حج�ي

• �تم تجاوز موعد 	
المعايرة.

	s ان )انظر فصل ز وري معايرة الم�ي �من الض�
ة الوزن"(. "معايرة حج�ي

• �المخرَج 	
 مسدود. 
ترسّبت 

ة  كمية كب�ي
من القهوة 
المطحونة 

بقوة داخل 
المطحنة.

	s أزل المخرَج أو نظّف المخرَج من الخارج�
 باستخدام فرشاة بعد إيقاف تشغيل المطحنة. 

ن وسيلة ضبط درجة الطحن  حرر قفل تأم�ي
 واضبط وضع ضبط درجة الطحن على "10". 

 ابدأ عملية الطحن. 
 عندئذ تقوم المطحنة بالطحن بحرية. 

اضبط بعد ذلك وضع ضبط درجة الطحن على 
درجة الطحن المطلوبة أثناء التشغيل.

• �مخرَج 	
المطحنة 

تالف.

	s اتصل بوكيل الخدمة )انظر فصل "الصيانة�
والخدمة"(.

• ب متسخ.	
ّ

ب"(.s	القل
ّ

ب )انظر فصل "تنظيف القل
ّ

نظّف القل
• ب تالف.	

ّ
ب"(.s	القل

ّ
ب )انظر فصل "تغي�ي القل

ّ
قم بتغي�ي القل

تعذر تركيب وعاء 
الحبوب.

• �توجد حبوب 	
ي موضع 

�ف
تثبيت وعاء 

الحبوب.

	s.أزل الحبوب من موضع تثبيت وعاء الحبوب

تعذر تركيب غطاء 
المطحنة.

• �لم يتم تركيب 	
شفة القرص 

الثابت بشكل 
صحيح. 

	s قم بمحاذاة شفة القرص الثابت بشكل صحيح�
)انظر فصل "تنظيف أقراص الطحن"(.

• �لم يتم تركيب 	
حلقة تعديل 

الضبط بشكل 
صحيح.

	s قم بمحاذاة حلقة تعديل الضبط بشكل صحيح�
)انظر فصل "تصف�ي درجة الطحن"(.
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البيانات الفنية
E80 GbW / الطراز:

F80 GbW
دد: ي / ال�ت

100 فولت؛ 60/50 هرتزالجهد الكهربا�ئ
110–127 فولت؛ 60 هرتز

220–240 فولت؛ 60/50 هرتز
IPX1نوع الحماية:
I فئة الحماية:

: /15 أمب�يالمصهر الأولي ء 16 أمب�ي بطي
عدد اللفات على الفارغ:

50 هرتز:
60 هرتز:

ي الدقيقة
1400 لفة �ف

ي الدقيقة
1700 لفة �ف

 قيمة انبعاث الصوت
70 ديسيبل )A()أثناء الطحن(:

6 إلى 8 جم/ث*قدرة الطحن )ناعم – خشن(:
أقصى دورة تشغيل مسموح بها:

يسو مزدوج/دقيقة 100 فولت؛ 60/50 هرتز:  10 أكواب إس�ب
)3 ثوانٍ تشغيل/3 ثوانٍ إيقاف(

يسو مزدوج/دقيقة 110–127 فولت؛ 60 هرتز:  10 أكواب إس�ب
)3 ثوانٍ تشغيل/3 ثوانٍ إيقاف(

يسو مزدوج/دقيقة 220–240 فولت؛ 60/50 هرتز:  10 أكواب إس�ب
)3 ثوانٍ تشغيل/3 ثوانٍ إيقاف(

ة الإيقاف المؤقت الموصى بها: 3 ثوانٍ ف�ت
ي طريقة التشغيل المستمرالحد الأقصى لوقت الطحن:

10 دقائق �ف
90 كجمأقصى قدرة إنتاج يومية:

233 × 340 × 630 ممالأبعاد )العرض × العمق × الارتفاع(:
:) ي

15 كجمالوزن )الصا�ف
1,8 كجمأقصى كمية ملء للقادوس:

*تبعًا لنوع حبوب القهوة المختار، ودرجة الطحن المختارة، وتردد مصدر الطاقة.
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التخلص

التخلص من العبوة
تخلص من العبوة حسب الفرز الصحيح لمكوناتها. تخلص من الورق المقوى والكرتون 

ي حاوية المواد القابلة لإعادة التدوير.
مع نفايات الورق، وتخلص من الرقائق بوضعها �ف

التخلص من المطحنة
لية. ز ي النفايات التجارية/الم�ن

يجب عدم رمي الأجهزة القديمة �ف
ا بفصل الأجهزة 

ً
إذا لم يعد بإمكانك استخدام المطحنة، فأنت كمستهلك ملزَم قانون

لية، وتسليمها على سبيل المثال لمستودع تجميع  ز القديمة عن النفايات التجارية/الم�ن
ي تتبعها/الحي الذي تعيش فيه. يضمن ذلك إعادة تدوير الأجهزة  خاص بالبلدية ال�ت

ز الأجهزة  القديمة بشكل سليم وتجنب الآثار السلبية على البيئة. لهذا السبب يتم تمي�ي
ح هنا على الجانب. الكهربائية بالرمز الموضَّ

الصيانة والخدمة
ي حالة الخدمة أو الصيانة، اتصل بمركز خدمة عملاء معتمد لمنتجات Mahlkönig. تجيب خدمة 

�ف
العملاء على أسئلتك حول إصلاح المنتَج الخاص بك وصيانته وكذلك حول قطع الغيار.

يمكن أيضًا العثور على الرسومات التفصيلية والمعلومات الخاصة بقطع الغيار على:

www.mahlkoenig.de/retailers

		  

www.mahlkoenig.de

	

ي الأسئلة المتعلقة بمنتجاتنا 
سيكون من دواعي سرور فريق استشارات التطبيقات لدينا أن يساعدك �ف

وملحقاتها التكميلية.
بالنسبة إلى جميع الاستفسارات وطلبات قطع الغيار، يُر�ج أن تذكر حتمًا رقم المنتَج والرقم 

التسلسلي وفقًا للوحة صنع المطحنة.
ي قائمة الخدمة. 

 يتم عرض طراز المطحنة �ف
ي حالة الخدمة، أبلغ الوكيل عن هذا الإصدار.

�ف
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