
المميزات

#الصنف

المشروع

التاريخ

آلة تحضير القهوة بطريقة الصب منخفضة الارتفاع

ا
ً
لا تحتاج آلة التحضير بطريقة الصب إلي التوصيل بأي نظام للإمداد المياه - قابلة للنقل كلي

مزودة بعدد٣ سخانات

آلة تحضير القهوة بطريقة الصب

ثلاثة سخانات يتم التحكم في كل منها على حدة

ا عن اليدين
ً

يعمل قمع SplashGard علي إبعاد السوائل الساخنة بعيد

تختلف القدرة على التحضير حسب الموديل، انظر بالخلف للاطلاع على التفاصيل

VPالموديل ٣-١٧

(تباع بالأباريق منفصلة)

الابعاد:"١٧,٨

)٤٥سم عمق٤١,٧عرض/عمق:٤٥,٢سم ارتفاع/

(

عرض:"١٧,٧ارتفاع:"١٦,٤

 www.bunn.com للاطلاع على ورقة المواصفات الحالية ومعلومات آخر، يرجى الذهاب إلى

منتجات ذات صلة

قد تختلف الموديلات العالمية من حيث الشكل

مجموعة مرشحات ورقية

رقم المنتج: ٢٠١١٥,٠٠٠٠   
Easy Pour إبريق

WXسخان ٢                                                

رقم المنتج: ٠٦٣١٠,٠٠٠٦



الأبعاد والمواصفات

رقم المنتجالموديل
الجهد

 الكهربي

قوة

 التيار

قوة سخان

 الخزان

الجهد

الكلي

قدرة

التحضير

وزن

 الشحن

السلك

الوكالة مرفق

(سفلي٣)

١٣٣٠٠.٠٠٢٠

 ٢ سخان علوي/ ١ سخان سفلي

٣ سخان علوي

٥ جالون/ساعة٢٣٠١٥,٥٣٢١٠٣٥٦٠

٢٨,٤ لتر/ساعة

٢٩ رطل

١٣,٢ كجم

لا

لا

نعم ٢٨ رطل

١٢,٧ كجم

٣٢ رطل

١٤,٥ كجم

٣,٦ جالون/ساعة

١٣,٦ لتر/ساعة

٧,٥ جالون/ساعة

٢٨,٤ لتر/ساعة

١٤٩٥

٣٥٦٠

١٢٥٠

٣٢١٠ ١٥,٥

١٥ ١٠٠

٢٣٠

١٣٣٠٠.٠٠٢٨

١٣٣٠٠.٠٠٣٧

(سفلي٣)

قدرة التحضير: بناءا على ارتفاع درجة حرارة المياه الواردة ٦٠ فهرنهايت/ ١٥ درجة مئوية (١٤٠ فهرنهايت/ ٦٠ درجة مئوية) لكل ٢/١ جالون (١,٨٩ لتر) زمن التحضير ٤ دقائق.

المواصفات الكهربائية:

موديلات ٢٣٠ فولت تحتاج سلكين وخدمة أرضية مصنفة ٢٢٠-٢٤٠ فولت/ ١ مرحلة/ ٦٠/٥٠ هرتز

موديلات ١٠٠ فولت تحتاج سلكين وخدمة أرضية مصنفة ١ مرحلة/ ٥٠ هرتز

التوصيل بنظام إمداد مياه: لا يلزم

(٢علوي/سفلي١)


