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VCT-1000

VCT-1000

اصــةُ العمودیــة عنصــرًا أساســیاً فــي أعمــال   أكثــر مــن 25 عامًــا ظلــت الحمَّ
ــودة والأداء  ــث الج ــن حی ــمعتھا م ــاء س ــي بن ــتمرت ف ــام واس ــات الطع خدم

وإمكانیة الاعتماد علیھا في جمیع أنحاء العالم.

اصــةُ العمودیــة لأرغفــة الخبــز مظھــرًا نھائیـًـا متجانسًــا بلــون بنــي   تمنــح الحمَّ
ذھبــي حتــى لا تمتــص عصــاراتِ المكونــات ممــا یســاعد علــى بقــاء الشــطیرة 
متماســكة ولذیــذة. ونتیجــة لوجــود أســطوانة تســخین مزدوجــة الوجــھ، تتمتــع 
اصــات التقلیدیــة التــي تشــتمل علــى أســطوانة  اصــةُ بســعةٍ أكبــر مــن الحمَّ الحمَّ
تســخین فردیــة الوجــھ، وبالتالــي تســمح لــك بتقدیــم منتجــات طازجــة للعمــلاء 

بسرعة دون إبقائھم منتظرین.

یتمتــع المودیــل VCT-1000 بثرموســتات تعمــل بقــرص تحكــم لضبط جودة 
ــص  ــدد التحمی ــا أن م ــز. كم ــات الخب ــن منتج ــة م ــواع مختلف ــص لأن التحمی
المتاحــة بالآلــة والمضبوطــة مســبقاً تتــراوح بیــن 10 ثوانــي إلــى 28 ثانیــة 

لتعمل على تلبیة احتیاجات العمل مھما كان حجمھ.

وتشــتمل الممیــزات الإضافیــة المتاحة فــي المودیــل VCT-1000 على عجلة 
توزیــع زبــد تعمــل بمحــرك، ومُلقِـّـم الأرغفــة، وغــلاف یغطــى الســیر 

المتحرك لتقلیل آثار السیر على الرغیف لأقل قدر ممكن

 مزودة بعجلة توزیع
 زبد تعمل بمحرك،
وبمُلقِمّ أرغفة مائل

توفــر أســطوانةُ التســخین مزدوجــة الوجــھ ســعةَ تحمیــصٍ إضافیــة مقارنــةً 

اصات التقلیدیة التي تشتمل على أسطوانة تسخین فردیة الوجھ. بالحمَّ

ثرموستات تعمل بقرص سھل الضبط.

تصمیم عمودي لتوفیر المساحة.

یسمح السیرُ المتحرك باستمرار بالتحمیص الفوري.

والســفلیة  العلویــة  الشــریحة  الضغــط علــى  لدرجــة  منفصلــة  تعدیــلات 

للرغیف.

ــطوانة  ــو أس ــھولة نح ــرك بس ــة بالتح ــرارة للأرغف ــل الح ــمح أوراق نق تس

التسخین دون أن تلتصق أو تنزلق.

سھلة التشغیل والتنظیف.

تتراوح مدد التحمیص المتاحة بالآلة بین 10 ثواني إلى 28 ثانیة.

جسم من الفولاذ المقاوم للصدأ
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ــي توضــع  ــخ الت ــدات الطب ــن مع ــة م ــةً متكامل ــز مجموع ــدم آنتون تقُ

فــوق الســطح وحلــول تصفیــة المیــاه لأعمــال خدمــات الطعــام حــول 

العالــم. یمكنكــم معرفــة المزیــد عــن آنتونــز ومنتجاتھــا علــى الرابــط 

التالي:

بغلاف يغطى السير المتحرك

بغلاف يغطى السير المتحرك

م الأرغفة وبدون غلاف يغطى السير المتحرك بعجلة توزيع زبد تعمل بمحرك، وبمُلقِّ

مُلقَِمّ الأرغفة (P/N 7000236): ملقِمّ آلي یلقِمّ الأرغفةَ بقوة الجاذبیة.
ــاءٌ  ــدة ووع ــع زب ــةُ توزی ــدة (P/N 7000238): عجل ــع الزب ــة توزی عجل

مصنوعون من الفولاذ المقاوم للصدأ.
مُلقَِـّـم أرغفــة بتصمیــم مدمــج (P/N 7000292): یســمح مُلقَِـّـمُ الأرغفــة ذو 

اصة بالأرغفة بسرعة وسھولة. التصمیم المدمج بتزوید الحمَّ
مُلقَِـّـم أرغفــة مائــل (P/N 7001523): ملقِـّـم آلــي مائــل یلقِـّـم الأرغفــةَ بقوة 

ر أعلاه). الجاذبیة (مُصوَّ

 

العرض (أ)  

الأبعاد

الارتفاع (ج)العمق (ب)  

VCT-1000

VCT-1000
9210700

VCT-1000
9210702

VCT-1000
9210704

VCT-1000
9210707

VCT-1000
9210709

VCT-1000
9210712

VCT-1000
9210714

9210700 
9210702 
9210704
9210707 
9210710

24 ¼ بوصة  
(616 ملم)

21 ¼ بوصة
(540 ملم)

10 ثواني

10 ثواني

10 ثواني

28 ثانیة

28 ثانیة

10 ثواني

17 ثانیة

120

208-240

208-240

208-240

208-240

220-240

208-240

1800

2600-3455

2600-3455

2550-3394

2600-3455

1775-2125

2600-3455

15

12.5-14.4

12.5-14.4

12.3-17.8

12.5-14.4

8.07-8.85

12.5-14.4

50/60

50/60

50/60

50/60

50/60

50

50/60

نیما 15P، 15-5 أمبیر،
 120 فولت

نیما 20P، 20-6 أمبیر،
 250 فولت

IEC-309، 16 أمبیر، 250 فولت
 وأطراف القابس مغطاة للأمان

IEC-309، 16 أمبیر، 250 فولت
وأطراف القابس مغطاة للأمان

نیما 20P، 20-6 أمبیر،
250 فولت

CEE 7/7، 16 أمبیر،
250 فولت

نیما 20P، 20-6 أمبیر،
250 فولت

VCT-1000
9210710

10 ثواني

1 ½ بوصة

(38 ملم)

½ بوصة

(13 ملم)

7/8 بوصة

(22 ملم)

1 ½ بوصة

(38 ملم)

½ بوصة

(13 ملم)

7/8 بوصة

(22 ملم)

208-2402600-345512.5-14.450/60
IEC-309، 16 أمبیر، 250 فولت

وأطراف القابس مغطاة للأمان

VCT-1000
9210719

14.450/60-345512.5-2402600-15280 ثانیة
نیما 20P، 20-6 أمبیر،

 250 فولت

15 ¼ بوصة
(387 ملم)

23 ¼ بوصة
(591 ملم)

21 ¼ بوصة
(540 ملم)

15 ¼ بوصة
(387 ملم)

29 ¾ بوصة
(756 ملم)

21 ¼ بوصة
(540 ملم)

33 بوصة
(838 ملم)

26 بوصة
(660 ملم)

17 بوصة
(431 ملم)

81 رطل
(38 كجم)

25 بوصة
(635 ملم)

28 بوصة
(711 ملم)

20 بوصة
(508 ملم)

94 رطل
(43 كجم)

15 ¼ بوصة
(387 ملم)
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الموديل
ورقم التصنيع

مدة مرور الرغيف

اصة الهرتزالأمبيرالواطالفولت عبر الحمَّ

توصيف

القابس الكهربائي

الموديل

ورقم التصنيع

الموديل
الوزنالعمقالعرضالارتفاعورقم التصنيع

مواصفات رغيف الخبزأبعاد الشحن

الكماليات

الشريحة العلوية
فتحة

م المُلَقِّ
الحد

الأدنى
الحد

الأقصى
فتحة

م المُلَقِّ
الحد

الأدنى
الحد

الأقصى

الشريحة السفلية

المواصفات
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Corporate Headquarters
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Phone: (1000-784 (630 
Toll Free: (2991-253 (800 
Fax: (1650-784 (630

China Facility
Suzhou, China 
Phone: 3637-6841-512-86 
Fax: 3907-6841-512-86 

www.antunes.com
.


