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الشفرات

النوع

القطر

المادة

مسطحة (تصمیم خاص)

ملم/ 2,36 بوصة60

صلب مقسى

المحرك
السحب

عدد الدورات لكل دقیقة
القوة

مباشر
1350
450

متنوعات

الأبعاد

الإصدار المتوفر

تنظیم میكرومتري
 في خطوة واحدة

سعة وعاء الحبوب

إلكتروني

نعم

جم/ 1,1 رطل 510
*قدرة الطحن

(جم/ ثانیة)

سعة السلة

3,1 – 1,9
 3,7 – 2,5

الإسبریسو
التحضیر

جرام/ 0,33 رطل 1550

ملم/ 17,32 بوصة440الارتفاع
ملم/ 7,08 بوصة180العرض

بوصة 2278,93العمق
كجم/ 17,19 رطل7,8الوزن

واط

نظام التشتیت
شاشة عرض

عداد للجرعات

ضوء مسلط على
حامل المرشح

نعم (ملونة)
نعم

نعم

   60 ATOM الطاحنة الإلكترونیة
من یوریكا

تعمل "التكنولوجیا الصامتة" على تقلیل الضوضاء الناتجة عن الطحن بمقدار 15/20 دیسیبل
مقارنة بالطاحنات التقلیدیة.

إن التصمیم الخاص بالشفرات یجعل ATOM طاحنة مناسبة لكل من الإسبریسو والقھوة المرشحة.

تشتیت ناتج الطحن بسرعة عالیة.

نظام ضبط میكرومتري في خطوة واحدة (حاصل على براءة اختراع من قبل یوریكا)

نظام ضبط میكرومتري في خطوة واحدة (حاصل على براءة اختراع من قبل یوریكا)

 نظام ACE لمنع وجود تكتلات والقضاء على شحنات الكھرباء الساكنة على القھوة المطحونة.

شوكة متعددة الأغراض لأداء العمل دون استخدام الیدین.

أبعاد مضغوطة لاستغلال المساحة المتوفرة لدى الباریستا على أفضل نحو.

صیانة "عالیة السرعة" دون فقدان إعدادات الطحن.

ھیكل من الألومنیوم السمیك المصبوب.

أزرار "خاصة بالباریستا" لاختیار وظیفة "التشغیل وإیقاف التشغیل" ونمط "الجرعة الإضافیة". 6

اللون
كروم

تعتمد قدرة الطحن على نوع القھوة، وعملیة التحمیص، وحجم الحبیبات (ناعمة أم خشنة)



الاستخدامات المقترحة

إسبریسو
موكا
قھوة بالتنقیط
قھوة المكبس الفرنسي

الاختیارات
نظام النفخ

                                    شاشة عرض LCD ملونة
نظام الضبط المیكرومتري في خطوة واحدة

أزرار إلكترونیة 5
 ACE نظام

محرك مخصص
للأداء القوي

ھیكل من الألومنیوم
المصبوب

منطقة توزیع مضیئة

للتنظیم -/+
جرعة 1/2

جرعة إضافیة

شوكة متعددة الأغراض
للتشغیل دون استخدام الیدین
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