
وصف المنتج
آلة IM-100CNE(-23) ھي صانعة مكعبات ثلج بحاویة توضع تحت الطاولة. وھي مناسبة للوضع تحت الأسطح وطاولات تقدیم الطعام.

تنتج ما یصل إلى 95 كجم خلال 24 ساعة وتتمتع بسعة تخزینیة تبلغ 38 كجم.

المودیلات المتاحة

الإنتاج

مكعبات الثلج

الحاویات

توفر دائرة المیاه المغلقة الحمایة القصوى من التلوث، من خلال تقلیل عدد النقاط التي•
یمكن أن تدخل فیھا الشوائب في عملیة صنع الثلج.

یتم التحكم في صانعات الثلج من ھوشیزاكي من خلال حاسوب دقیق یتحكم في عملیة•
صُنع الثلج لیضمن عملھا بأفضل أداء تحت الظروف المختلفة وبدون الحاجة إلى إجراء

أي تعدیل مادي.

الواجھة الخارجیة مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ فتمنحك سطحًا نھائیاً عالي الجودة•
ونظیف صحیاً.

رغوة البولي یوریثان المحقونة للعزل (الخالیة من مركبات الھیدروفلوروكربون)، تساعد•
في الحفاظ على جودة وتجانس الثلج المنتجَ، مما یقلل من عدد دورات الإنتاج.

یسمح مرشح الھواء القابل للتنظیف بسھولة للمستخدمین النھائیین بتنفیذ جدول عملیات•
التنظیف الدوري، وإطالة العمر المتوقع للمنتج وتقلیل تكرار وتكالیف استدعاءات الصیانة.

IM-100CNE(-23)  صانعة مكعبات الثلج

المودیل

سعة الحاویة نوع الحاویةالمودیل

IM-100CNE

IM-100CNE-23 

الشكلالحجم

32x28x28 ملم كبیر (قیاسي)

IM-100CNE (-23) كجم تقریباًبحاویة 38

23x28x28 ملم متوسط (25)

IM-100CNE (د (تعمل بالھواء المبرَّ

IM-100CNE-23 (د (تعمل بالھواء المبرَّ

www.hoshizaki-europe.com لمزید من المعلومات یرجى زیارة الموقع الإلكتروني 
تحتفظ ھوشیزاكي أوروبا بي في بالحق في تغییر المنتجات ومواصفات دون إشعار مسبق

استھلاك المیاه لكل 24 ساعةالمودیل إنتاج الثلج لكل دورة  سعة إنتاج الثلج لكل 24 ساعة درجة الحرارة

IM-100CNE
كجم تقریباً 85
كجم تقریباً 83
كجم تقریباً 73

,ا لماء  10˚مئویة الھواء   10˚مئویة
,ا لماء  15˚مئویة حوالي 1.8 كجم/80 قطعةالھواء   21˚مئویة
,ا لماء 21˚مئویة الھواء   32˚مئویة

ً تقریبا 0,42m  
تقریباً 0,20m 3

3

ً تقریبا 0,18m 3

ضمان لمدة عامین



أبعاد المنتج متضمنة التعبئة والتغلیف
كجم/77 كجم90الوزن الإجمالي/ الصافي

 صانعة مكعبات الثلج

المواصفات

الملحقاتمتطلبات التشغیل

IM-100CNE
الجھد الكھربائي لمصدر التیار المتردد

شدة التیار (عند 32 درجة مئویة، درجة حرارة میاه 21 درجة مئویة)
شدة التیار عند البدء

استھلاك الكھرباء (عند 32 درجة مئویة، درجة حرارة میاه 21 درجة مئویة)
وقت دورة التجمید (درجة حرارة الھواء 21 درجة مئویة، درجة حرارة الھواء 15 درجة مئویة)

السطح الخارجي
عامل نفخ رغوة العزل

التوصیلات - الكھربائیة
التوصیلات - مصدر الماء

التوصیلات - الصرف
نظام صنع الثلج
نظام تفكیك الثلج

الطرد الحراري (درجة حرارة الھواء 32 درجة مئویة، درجة حرارة الھواء 21 درجة مئویة)
ر المٌبخِّ

التحكم في التبرید
د  شحن المبرِّ

نظام التحكم في الحاویة
نظام التحكم في صنع الثلج

الحمایة الكھربائیة
حمایة الضاغط

حمایة صانعة الثلج
أبعاد المنتج باستثناء التعبئة والتغلیف

 درجة الحرارة المحیطة المناسبة لتشغیل الآلة
 درجة حرارة مصدر الماء

 ضغط مصدر الماء

درجة مئویة1 – 40
درجة مئویة5 – 35

میجاباسكال)0,070,87 -  بار0,7 –  7,8 )
معدل الجھد +/- 6%

المغرفة
رِجل

معدات التركیب
 مدى الجھد الكھربائي

أمبیر 4.1
أمبیر 19 

نوع من الخلایا

واط630
دقیقة تقریبا29ً

الفولاذ المقاوم للصدأ والفولاذ المجلفن (الجھة الخلفیة)
المیاه المنفوخ

 Y توصیل من نوع
منفذ الماء G3/4 (متصل بالجانب الخلفي)
منفذ خروج Rc3/4 (متصل في القاع)

إذابة الثلج بالغاز الساخن
واط (1015 كیلو كالوري / ساعة)1180

أنبوب نحاسي مطلي بالقصدیر على الألواح والخلایا
صمام تمدد ثرموستاتي

R134a
مفتاح دقیق بمؤخر زمني

ثرمیستور، مؤقت
جھاز من الفئة الأولى، فاصمة كھربائیة 5 أمبیر

حمایة من الحمل الزائد تعمل بإعادة الضبط التلقائي
حمایة تداخلیة بواسطة لوحة وحدة التحكم

1004 × 600 × 1004(عرض/عمق/ارتفاع ملم)
(عرض/عمق/ارتفاع ملم) 890 × 700 × 1110

أحادي الطور 240-220 فولت 50 ھرتز

:Hoshizaki Belgiumلمزید من المعلومات، یرجى التواصل مع مكتب المبیعات القریب لك: info@hoshizaki.be Hoshizaki Nederland: sales@hoshizaki.nl
Hoshizaki Deutschland: info@hoshizaki.de Hoshizaki United Kingdom: uksales@hoshizaki.co.uk
Hoshizaki France: info@hoshizaki.fr Other countries: sales@hoshizaki.nl
Hoshizaki Iberia: info@hoshizaki.es
Hoshizaki Middle East: sales@hoshizaki.ae www.hoshizaki-europe.com

IM-100CNE(-23)

IM-100CNEمخرج الصرف

أرجل قابلة للتعدیل

ھواء

ھواء ھواء

ھواء

ھواء

سلك طاقة خارجي بطول 2000

مدخل المیاه

أرجل قابلة للتعدیل


