
FORTE BG
طاحنة ذات شــفرة مســطحة

تعتبر طاحنتنا التجاریة (طاحنة تحضیر القھوة) Forte BG الحل
الأمثل للعدید من البارات والمقاھي التي تقدم للزبائن مجموعة متناوبة

من مشروبات القھوة سواء في البارات البطیئة أم السریعة.

2013حاصلة على جائزة أفضل منتج تجاري جدید في معرض جمعیة القھوة المختصة لعام

ھذه ھي الطاحنة التي یستخدمھا الباریستا لإعداد تلك المشروبات التي تستمع بھا في المقھى.

إن طاحنة Forte BG التي تم تصمیمھا لتكون حلاً تجاریاً للبارات التي تقدم عدة
مشروبات تعتبر طاحنة متطورة وعالیة السعة وشدیدة المتانة.

 إذا كنت تحلم بافتتاح مقھى، یمكن لطاحنة Forte BG أن تساعدك في تحقیق
ھذا الحلم، تعُد الطاحنة Forte BG الخیار الأمثل لأي بار بفضل حجمھا الصغیر
والشاشة متعددة الوظائف التي تعمل باللمس وإعدادات حجم الطحن الدقیقة والسعة
الیومیة العالیة (5 رطل یومیاً) وإمكانیة الطحن حسب الوزن. تم تصمیم الشفرات

الفولاذیة المسطحة التي یبلغ قطرھا 54 ملم لإنتاج ناتج طحن دقیق ومضبوط
وتقدیم مستوى عالي من الجودة لكل طرق التحضیر من الإسبریسو حتى قھوة
المكبس الفرنسي، كما یعُد المیزان الإلكتروني المدمج الذي یتیح ضبط الأوزان

بدقة مفیدًا فیما یتعلق بكفاءة العمل في بار التحضیر. تتمیز الطاحنات بشكل
جمیل بفضل ھیكلھا المصنوع من الفولاذ المصبوب.

تستخدم بارات القھوة المزدحمة بالزبائن في جمیع أنحاء العالم مجموعة
من طاحنات Forte BG لتقدیم العدید من المشروبات المحضرة في نفس الوقت.

ما علیك إلا تعبئة كل آلة بنوع مختلف من القھوة وبمجرد لمسة واحدة ستتمكن
من تحضیر ما یطلبھ الزبائن من مشروبات طازجة، وھذا یتیح للمقاھي

تقدیم خیارات أكثر للزبائن دون التضحیة بسیر العمل أو بكفاءة
الباریستا العاملین لدیك.

یأتي من كل طاحنة Forte وعاء إغلاق وأداة لإزالة الشفرة لسھولة التنظیف
وأداة معایرة بسیطة للشفرات لإجراء معایرة سریعة لمراقبة الجودة.



الشفرات

القدرة التشغیلیةسرعة الطحن

سعة وعاء الحبوب

سعة حاویة الثفل

الوزن

الأبعاد عرض/ارتفاع/ عمق (سم)

سرعة الشفرة بدون حمولة

الشھادات

التصمیم العادي والھندسي

تصنیع الشفرة

تم التصنیع والتجمیع في

شفرات فولاذ بقطر 54 ملم

أونصة (400-300 جرام)10

أونصة (170 جرام)6

رطل (6 كجم)13

قھوة بأداة الكبس: 2،4 جرام/ ثانیة
فولت تیار متردد 50/60 ھرتز، 130 واط، الفئة 2201-240قھوة بأداة ایروبرس: 1,2 جرام/ ثانیة

فولت تیار متردد 50/60 ھرتز، 130 واط120-100

دورة في الدقیقة1950

18/36/13

CB, ETL, cETL

سیاتل، واشنطن

Ditting في سویسرا 

تایوان

الخصائص
واجھة ذكیة:

تتیح لك Forte-BG تحدید الجرعة حسب الوزن أو الوقت. خاصیة

الملحقات

المواصفات

موسع الوعاء:
توسعة یمكنھا أن تضیف 275 جرام من السعة إلى وعاء الحبوب الحالي.

یمكن إضافة عدة موسعات للحصول على السعة التي تریدھا.

حامل معدني للمرشــح:
حامل معدني صلب للمرشح قابل للضبط من أجل الطحن مباشرة إلى

المرشح، ویعمل فقط مع وظیفة تحدید الوقت.

(متاحة لشرائھا بشكل منفصل)

الشفرات:
تأتي طاحنة Forte-BG  مع شفرات مصنوعة من الفولاذ بقطر 54 ملم

الضبــط/ نطاق الطحن:
یعمل نظام الضبط الكلي والجزئي المصنوع بالكامل من المعدن على

ضبط عملیة الطحن بطریقة إیجابیة وآمنة. ینتقل الضبط الكلي من
الطحن الناعم إلى الخشن في 10 إعدادات منفصلة ومتكررة. كما یعمل

الضبط الجزئي الفرعي على تقسیم كل من الخطوات العشرة
إلى 26 إعداد منفصل. تتیح ھذه الخطوات الضبط الدقیق بسھولة
باختیار الطحن المضبوط لطریقة التحضیر المفضلة المستخدمة.

الوعاء:
یسع الوعاء لحوالي 300 جرام من القھوة، وتعمل خاصیة الإغلاق

المبتكرة في الجزء العلوي على عدم التسبب في أي فوضى عند إزالة
الوعاء لتغییر الحبوب. وبمجرد إغلاق الوعاء، تنخفض "بقایا"

الحبوب (أسفل السدادة) إلى 10 جرام.

إعادة معایرة الشفرات:
یتم معایرة Forte-BG في المصنع لضمان دقة الطحن .
بسھولة إن لزم Forte-BG یمكن إعادة معایرة شفرات

ذلك باستخدام أداة المعایرة الخاصة التي تأتي مع الطاحنة.

الشفرات: تنظیف 
یمكن إزالة الشفرات بسھولة لتنظیفھا باستخدام الأداة

المصنوعة من الزنك المصبوب التي تأتي مع الطاحنة
الخاصة بك.

الضمان:
ضمان محدود على طاحنات Forte لمدة عام واحد أو 50 ساعة من إجمالي زمن تشغیل المحرك، أیھما یحین أولاً .

.Forte-BG

لأداء عملیة الطحن بشكل دقیق ومضبوط لتحضیر مجموعة متنوعة من
المشروبات الیدویة أو قلیلة الكمیة، تم تصمیم شفراتنا الفولاذیة خصیصًا

لتقلیل الحبیبات بغرض زیادة النكھة في الكوب. یعتبر نطاق الطحن
الممتد (230 إلى 1150 میكرون) والتوزیع الضیق للجزیئات (عدم

وجود حبیبات) من الخصائص الممیزة لتفوق شفرات

الجرعة حسب الوزن التي تمیز منتجاتنا تعمل بدقة حتى 0,2- أو 0,2+ جرام
 LED كما یعمل التشغیل باللمس على تنبیھ شاشتك بتقنیة الإضاءة

الخلفیة، وتتحكم الشاشة التي تعمل باللمس في جمیع العملیات من خلال ثلاث
إعدادات مسبقة وقابلة البرمجة للجرعات. تستخدم الأسھم المتجھة لأعلى

أو لأسفل لزیادة أو تقلیل قیمة الجرعة، واختیار الوزن المعادل، والتشغیل
الیدوي، والتشغیل أو إیقاف التشغیل.


