
ZENITH 65 E HS
الطاحنة الإلكترونیة

تشتیت ناتج الطحن بسرعة عالیة: مجموعة خاصة من شفرات المحرك 
التي تزید من سرعة التشتیت وفي نفس الوقت تحافظ على مسحوق 

القھوة عند درجة حرارة مناسبة.

نظام ضبط میكرومتري في خطوة واحدة (حاصل على براءة اختراع 
من قبل یوریكا) 

نظام ACE الذي یمنع وجود تكتلات ویقضي على شحنات الكھرباء 
الساكنة على القھوة المطحونة.

شوكة متعددة الأغراض لأداء العمل دون استخدام الیدین تناسب أي نوع 
من المرشحات (المكشوفة كذلك) نظرًا لتصمیمھا الھندسي الخاص 

والحامل القابل للضبط.

أزرار إلكترونیة "خاصة بالباریستا" تتكون من ٤ أزرار لاختیار 
الجرعة مسبقاً، بالإضافة إلى مفتاح صغیر للدخول بسھولة في نمط 

"الجرعة الإضافیة" وتفعیل وظیفة "التشغیل وإیقاف التشغیل".

صیانة عالیة السرعة دون فقدان إعدادات الطحن.

إمكانیة تعدیل المخرج لتحقیق أقصى استفادة من مرحلة تشتیت القھوة.

الشفرات
النوع
القطر
المادة

مسطحة 
65 ملم/ 2,55 بوصة

صلب مقسى

نعم 
نعم 
نعم 
نعم 

مباشر
1310

510 واط
أحادیة المرحلة

إلكتروني
نعم

1,4 كجم/ 3 رطل
3,7 – 2,7

593 ملم/ 23,34 بوصة
232 ملم/ 9,13 بوصة

264 ملم/ 10,39 بوصة
11,8 كجم/ 26 رطل

نظام التشتیت
شاشة عرض

عداد للجرعات
ضبط الأنبوب

ضوء مسلط على حامل المرشح

المحرك
السحب

عدد الدورات لكل دقیقة
القوة

التغذیة

متنوعات
الإصدار المتوفر

تنظیم میكرومتري في خطوة واحدة 
سعة وعاء الحبوب

قدرة الطحن* (جم/ ثانیة)

الأبعاد
الارتفاع
العرض

العمق
الوزن

الألوان الخاصةالألوان القیاسیة
•كرومأسود غیر لامع

رمادي
أبیض

أحمر فیراري

C US SANITATION
NSF/ANSI 8

تعتمد سعة الطحن على نوع القھوة وعملیة
التحمیص وحجم الحبیبات (ناعم أو خشن)

/

الاختیار الرئیسي

الشفرات:
تیتانیوم

الاستخدام المقترح

أنماط الطحن الموصى بھا
إسبریسو

وعاء قصیر للحبوب:
300

مكبس بجوانب معدنیة:
قطر 53 ملم
قطر 57 ملم

جرام/ 0,66 رطل 

LCD شاشة عرض

4 أزرار لاختیار الجرعة مسبقاً
+/- للضبط
1/2 جرعة

انبوب المخرج قابل للتعدیل

شوكة متعددة الأغراض
للتشغیل دون استخدام الیدین

مفتاح صغیر طویل المدة مع:
*نمط "جرعة إضافیة"

*وظیفة "التشغیل وإیقاف التشغیل"

ضوء مسلط على حامل المرشح

ھیكل من الألومنیوم المصبوب

ACE نظام

نظام الضبط المیكرومتري
في خطوة واحدة


