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العنصر 13232# 

صانعة الثلج على شكل مكعبات ھلالیة
العنصر#:

المشروع: 

الكمیة:

:# AIA 

الممیزات
مكعبات ھلالیة فردیة

ر مصنوع الفولاذ المقاوم للصدأ مُبخِّ

CycleSaver تصمیم

• إنتاج یصل إلى 967 رطل من الثلج لكل 24 ساعة
• ھیكل خارجي متین مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ

• محمي بعامل اتش جارد بلس
(H Guard Plus) المضاد المیكروبات

EverCheck نظام تحذیر •
• مرشِّحات ھواء قابلة للإزالة

R-404A  سائل التبرید •
TM

®

متوفرة بأوعیة حفظ:
*B-250PF   B-700PF/SF   B-900PF/SF   B-1300SS   B-1650SS

*BD-500PF/SF   B-800PF/SF   B-1150SS   B-1500SS

قد یكون الطقم العلوي مطلوباً. یرجى الاطلاع على أوراق مواصفات أوعیة الحفظ. *طریقة 
الاستخدام من وحدتین فقط.

الضمان:
ضمان 3 سنوات على الأجزاء والعمالة على الآلة بالكامل. و5 سنوات على الأجزاء 

ر.  والعمالة على المُبخِّ
ضمان 5 سنوات على أجزاء الضاغط، وملف التكثیف المُبَّرد بالھواء.

یسري ھذا الضمان في الولایات المتحدة وكندا وبورتوریكو والأراضي التابعة الولایات 
المتحدة. یرجى الاتصال بالمصنع للاستفسار عن الضمان في باقي الدول.

الشحن: (الطول × العرض × الارتفاع):
 1/2 33 بوصة × 4/1 33  بوصة × 28 بوصة الحجم: 18.05 قدم مكعب

العرض x  العمق x الارتفاع 

 KMEDGE تصمیم

KMD-860MAJ
دة بالھواء مُبرَّ

معروضة في الصورة مركبة على موزع
لانسر 30 بوصة

KMD-860MWJ
دة بالماء مُبرَّ

KMD-860MRJ
دة بالھواء بوحدة منفصلة مُبرَّ

 x 30 بوصةx28 بوصة 8\5 24 بوصة

الھواء

الضاغط

الماء

المنفصل

المودیل

KMD-860MAJ

KMD-860MWJ

KMD-860MRJ

855

940

967

665

862

850

30.0

20.5

18.2

لا یوجد

139

لا یوجد

5.16

3.90

5.05

20 أمبیر

20 أمبیر

20 أمبیر

9.9 أمبیر

8.5 أمبیر

12.5 أمبیر

13.100

11.000

13.000

3

3

3

2 رطل
6.8 أوقیة 

1 رطل
12.2 أوقیة

5 رطل 15.9 أوقیة
9 رطل 14.7 أوقیة *

248 /218

258 /228

256 /226

208-230
فولت/1/60

208-230
فولت/1/60

208-230
فولت/1/60

70/50
فھرنھایت

90/70
فھرنھایت

درجة حرارة الھواء/ الماء
رطل لكل 24 ساعة

الكھرباءاستخدام المیاهإنتاج الثلج

صالح للشرب
جالون لكل 100 رطل
90/70 فھرنھایت

المُكثِفّ
جالون لكل 100 رطل
90/70 فھرنھایت

الكیلو واط
 المستخدم لكل

100 رطل 70/90 فھرنھایت

أقصى حجم للفاصمة
الكھربائیة أو قاطع التیار

الفولتالأمبیر
أسلاك الدائرة
الكھربائیة

(بما في ذلك الأرض)

الطرد الحراري
وحدة حراریة

بریطانیة
(BTU)/ ساعة

مقدار شحن
سائل التبرید

وزن الشحن الصافي

أبعاد صانعة الثلج على شكل مكعبات ھلالیة*

*الحجم التقریبي بالبوصة، لا تؤخذ الصورة كمقیاس

حدود التشغیل
45 – 100 درجة فھرنھایت • نطاق درجة الحرارة المحیطة 
45 – 90 درجة فھرنھایت • نطاق درجة حرارة الماء  

10 – 113 رطل لكل بوصة مربعة معیاریة • ضغط الماء    
187 - 253 فولت • نطاق فرق الجھد  

الخدمة
• یمكن إزالة الألواح بسھولة ویمكن الوصول لجمیع المكونات للصیانة.

• یلزم ترك 6 بوصة (15 سم) خلوص في الخلف والجوانب والجھة العلویة لتدویر 
الھواء بشكل صحیح وسھولة الصیانة/الخدمة.  

السباكة
• خط مصدر المیاه لصانعة الثلج: أنبوب میاه نحاس بقطر داخلي اسمي 4/1 بوصة كحد أدنى 

أو ما یعادلھ
• خط تصریف صانعة الثلج: أنبوب صلب بقطر داخلي اسمي 4/3 بوصة كحد أدنى أو ما 

یعادلھ
د بالماء (یجب أن تكون الخطوط منفصلة عن صانعة الثلج) في المودیل المُبرَّ

• خط مصدر الماء المُكثِفّ: أنبوب میاه نحاس بقطر داخلي اسمي 4/1 بوصة كحد أدنى أو ما 
یعادلھ

• خط ارتجاع/ تصریف ماء المُكثِفّ: 1 أنبوب صلب بقطر داخلي اسمي 4/1 بوصة كحد 
أدنى (نظام التصریف المفتوح) أو أنبوب میاه نحاس (النظام مغلق الدائرة) أو ما یعادلھ.

فلتر المیاه
یرجى الرجوع إلى ورقة مواصفات فلتر المیاه للتوصیات.

تحتفظ ھوشیزاكي بحقھا في تغییر المواصفات بدون إخطار مسبق.

www.hoshizakiamerica.com 800-345-1325 :فاكس شركة ھوشیزاكي أمریكا. Hwy 618 شارع 74، مدینة بیتش تري، GA 30269 – ھاتف 800-438-6087 
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صانعة الثلج على شكل مكعبات ھلالیة

منظر أمامي

منظر جانبي

دة بالماء دة بالھواءمُبرَّ مُبرَّ دة بالھواء وحدة منفصلة مُبرَّ

دة بالماء دة بالھواءمُبرَّ مُبرَّ دة بالھواء وحدة منفصلة مُبرَّ

منظر سفلي

دة بالماء مُبرَّ

دة بالماء مُبرَّ

دة بالھواء مُبرَّ

دة بالھواء مُبرَّ

دة بالھواء وحدة منفصلة مُبرَّ

دة بالھواء وحدة منفصلة مُبرَّ

الأمام

الأمام الأمام الأمام

الأمام الأمام

العرض × العمق × الارتفاع 35 16/11 × 14 16/1 × 36 2/1
KMD-860MRJ یسُتخدم مع المودیل

URC-9F مُكثفِّ منفصل (یباع على حدة) 

أطقم أنابیب مشحونة مسبقاً
(تباع على حدة)

R404-2068-2 20 بوصة
R404-3568-2 35 بوصة
R404-5568-2 55 بوصة

مصدر الفولت للمُكثفِّ المنفصل 
URC یأتي من صانعة الثلج. لیس 

ھناك حاجة لأي دوائر كھربائیة 
إضافیة. خط أنابیب سائل التبرید مقاس 8/3 خط أنابیب

الصرف

التوصیل
الكھربائي


