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Puqpress M2 Under-Grinder Auto Tamper 
SKU: PUQPRESS-M2

 

Puqpress M٢ – الشريك المثالي لطاحنات مايثوس

ا
ً

تعـتـبـر Puqpress واحـدة مـن أدوات الـباريـسـتـا الأسـرع انـتشار

في أنحاء العالم بفضل هندستها الفريدة من نوعها وتصميمها

الـمـتـطـور اللـذان يـضـمـنـان تسـاوي الكـبس كــل مــرة.

يقدم المكبس الأوتوماتيكي الجديد Puqpress M٢ الأحدث في

تكنـولوجيا التدقيق كما يقدم كبس متجانس ومتساوي للحصول 

علـى كـوب رائـع مـن القـهوة. إن مكـبس Puqpress الـذي يوضع 

ا لوضـعه إمـا أسـفل طاحـنة مـن نوع
ً

أسفل الطاحنة مصمم خصيص

مـايـثـوس ١ أو طـاحـنة مـن نـوع مـايـثـوس ٢.

يرجى ملاحظة أن: المنتج يشمل مكبس أوتوماتيكي يوضح أسفل الطاحنة، ولا يشمل الطاحنة.
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المواصفات:

لمزيد من المعلومات أو أي إيضاح، يرجى التواصل معنا عبر التفاصيل أدناه.

الخصائص
رأس الكبس صغيرة الحجم وغير لاصقة لتقليل تراكم القهوة 

إطار متطور أكثر صلاية لإطالة عمر المنتج وزيادة مستوى الدقة

عجلة ضبط سهلة الاستخدام لتيسير خطوات الإعداد

تصميم جديد يعمل بشكل رائع مع مرشحات القهوة المكشوفة/ المزودة بفوهة

تحافظ على التجانس بين مختلف صانعي القهوة

تنتج أقداح أكثر دقة وتقلل من تكوين قنوات مياه في القهوة 

تحد من إصابات الرسغ الناجمة عن الإجهاد المتكررة التي تصيب الباريستا

تعمل على تسريع وتيرة العمل

-

-

-

-

-

-

-

-

سعة المرشح: تناسب السلال بسعة ٥٣-٥٨,٤ ملم بما في ذلك VST. جميع أنواع المرشحات والفوهات الأحادية أو الثنائية.

قطر المكبس: ٥٨,٤ ملم (مخصص بتفاوت +/- ٠,١ ملم) يناسب أحجام السلال التي تتراوح من ٥٣ ملم – ٥٨,٥ ملم

ارتفاع المشبك السفلي: يمكن تعديل المشبك ليناسب مختلف المرشحات بواسطة مفتاح سداسي

إعداد التنظيف: متاح عبر شاشة عرض LCD تعمل بلمسة واحدة

طول الكابل: ٢,٥ مشاشة العرض: شاشة LCD لضبط الضغط

القوة: ٧٠ واط

الجهد الكهربائي الداخل: ١١٠-٢٣٠ فولت/ ٥٠-٦٠ هرتز

الضمان: ضمان ١٢ شهر على الأجزاءالضغط القابل للتعديل: ١٠-٣٠ كجم (+/- ١ كجم)

لأبعاد: ٣٨٠ ملم (العمق) x ١٨٠ ملم (العرض) x ١٧٠ ملم (الارتفاع)

مدة الدورة: ١,٣ ثانيةشكل المكبس: سفلي مسطح

الوزن الصافي: ٦ كجم


