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قد يحدث تغيير في المواصفات دون إخطار.البيانات الأولية
ط لأقرب 8/1 بوصة (وقرَّبت المليمترات لأقرب رقم صحيح). قُرِّبت أبعادُ المُخطَّ

** لا يشتمل الطول على 8/1 بوصة (4 ملم) من كل جانب لمسمار تثبيت الغطاء.
ات الخلفية. صدَّ

ِ
+ لا يشتمل العمق على 1 بوصة (26 ملم) للم

*لا يشتمل الارتفاعُ على ارتفاع العجلات بمقدار 6 4/1 بوصة (159 ملم) أو 6 بوصة (153 ملم) للأرجل الاختيارية.

مطبوع في الولايات المتحدة الأمريكية

متاح في:التصديقات

TSSU-27-8

طاولة تحضير الطعام: الموديل
وحدة تحضير الشطائر والسلطات بباب مصمَت
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تتميز تصميمات ثلاجات السلطات/ الشطائر من 
ترو بجودة تدوم طويلًا لتحمي استثمارك على 

المدى الطويل.
ز بنظام تبريد كبير الحجم وصديق للبيئة  تتميَّ

(134A) وحائز على براءة اختراع ويعمل بالهواء 
 في درجات حرارة 

ِ
المدفوع، ويحفظ المنتجات

تتراوح بين 33 فهرنهايت إلى 41 فهرنهايت (0.5 
درجة مئوية إلى 5 درجات مئوية).

 6.3-1997-7-ANSI/NSF كما أنه مدرج ضمن معيار
الخاص بالمعهد القومي الأمريكي 

للمعايير/المؤسسة الوطنية للصحة العامة 
ويلتزم به. 

بتصميم فولاذي مقاوم للصدأ من الأمام 
والسطح العلوي والحواف بالكامل، وبسطح 

خلفي مصقول من الألومنيوم متماشي مع باقي 
التصميم

الغطاء والحاجب المصنوعان من الفولاذ المقاوم 
للصدأ والحائزان على براءة اختراع والمعزولان 

بطبقة رغوية يُحافظان على درجة حرارة أبرد في 
الأوعية كما يحافظان على الأطعمة طازجةً 

ويقللان من التكثيف. ويُمكن إزالتهما لسهولة 
التنظيف.

تشتمل على لوح تقطيع بعمق 11 4/3 بوصة (299 
ملم) وبسمك 2/1 بوصة (13 ملم) بالطول الكامل 

ويمكن إزالته. ويمثل البولي إيثيلين الأبيض 
الصحي ذو الكثافة العالية والمصادق عليه من 

المؤسسة الوطنية للصحة العامة (NSF) سطحَ 
 قوي.

ٍ
تحضير

ى  كما أنها مزودة بأرفف من السلك المُغطَّ
صة للاستخدام المُكثَّف. بالبلاستيك (PVC) مُخصَّ

معزولة بمادة إيكومايت® الرغوية الجاهزة. وهي 
مادة عزل عالية الكثافة مصنوعة من مادة البولي 

يوريثان ولا تسبب أي استنفاد لطبقة الأوزون 
.(GWP) ولا زيادة الاحترار العالمي (ODP)

اسم المشروع:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الموقع:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رقم العنصر: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الكمية:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رقم الموديل:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



TRUE FOOD SERVICE EQUIPMENT

KCL

TSSU-27-8
طاولة تحضير الطعام: الموديل

وحدة تحضير الشطائر والسلطات بباب مصمَت

التصميم:
تلتزم ترو باستخدام خامات عالية الجودة وأنظمة تبريد كبيرة الحجم 

لتمنح المستهلك درجات حرارة أبرد للمنتجات بأقل تكلفة في 
استهلاك الطاقة بالإضافة إلى مستوى عالٍ من السلامة الغذائية 

وأفضل قيمة متاحة اليوم في سوق خدمات الأطعمة.

نظام التبريد:
يتمتع بنظام أنابيب شعرية مٌدمَج ومُصمم هندسيًا بالمصنع ويعمل 

باستخدام سائل تبريد صديق للبيئة (134A) وخالي من مركبات 
الكلوروفلوروكربون. 

ه  نظام تبريد كبيرُ الحجم ومتوازنٌ بالمصنع يعمل بتدفق الهواء المُوجَّ
دة في أوعية الطعام والحيز الداخلي للدولاب.  لتوفير درجة حرارة موحَّ

يحافظ تصميم الهواء المدفوع الحائز على براءة اختراع على درجة حرارة 
المُنتج بين 33 فهرنهايت حتى 41 فهرنهايت (0.5 درجة مئوية حتى 5 

درجات مئوية) في أوعية الطعام والحيز الداخلي للدولاب. كما أنه مدرج 
ضمن معيار ANSI/NSF-7-1997-6.3 الخاص بالمعهد القومي الأمريكي 

للمعايير/المؤسسة الوطنية للصحة العامة ويلتزم به. 
ر محكم الغلق والمصنوع من الحديد الزهر وذاتي  محركُ مروحة المُبخِّ

التشحيم بالإضافة إلى الريشاتُ الأكبر للمراوح يمنحان وحداتَ ترو 
لتحضير الشطائر والسلطات تدفقَ هواءٍ بتصميم أكثر كفاءةً ويتسم 

بسرعة منخفضة وكثافة عالية. 
فتحة الوصول لوحدة التكثيف من الجهة الخلفية للدولاب، ويمكن 

سحبها للخارج لسهولة الصيانة. 

هيكل الثلاجة:
السطح الخارجي - الواجهة الأمامية والسطح العلوي والحواف 

مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ. وبسطح خلفي مصقول من 
الألومنيوم متماشي مع باقي التصميم

السطح الداخلي - بطانة جذّابة من الألومنيوم الأبيض المصادق عليه 
من المؤسسة الوطنية للصحة العامة (NSF). والأرضية مصنوعة من 

الفولاذ المقاوم للصدأ بزوايا منحنية.
العزل - هيكل الدولاب بالكامل والأبواب المصمتة معزولون باستخدام 
رغوة جاهزة من مادة إيكومايت. وهي مادة عزل عالية الكثافة مصنوعة 

 (ODP) من مادة البولي يوريثان ولا تسبب أي استنفاد لطبقة الأوزون
.(GWP) ولا زيادة الاحترار العالمي

دة بعجلات بقطر 5 بوصة (127 ملم) مثبتة على ساق، وتحتوي  مزوَّ
العجلتان الأماميتان على مكابح. ويساوي ارتفاع سطح العمل 36 

بوصة (915 ملم). 

الباب:
السطح الخارجي من الفولاذ المقاوم للصدأ وببطانة داخلية من 

الألومنيوم الأبيض لتلائمِ التصميمَ الداخلي لدولاب الثلاجة. 
د بمقابض غير بارزة بطول 12 بوصة (305 ملم) معزولة برغوة  الباب مزوَّ

ق لضمان عدم انفصالها أبدًا.  جاهزة ومثبتة بلوح معدني مُعشَّ
باب مُحكم الغلق ينغلق ذاتيًا ومزود بخاصية البقاء مفتوح بزاوية 90 

درجة. ويُفتَح البابُ ذو المفصلة ضمن أبعاد الدولاب.
الباب مزود بإطار ممغنطة مكون من قطعة واحدة ويمكن إزالته دون 

استخدام أدوات لسهولة التنظيف.

خصائص الموديل:
ر مطلي بطبقة من الإيبوكسي لاستبعاد احتمالية التآكل.  المُبخِّ

لوح تقطيع بعمق 11 4/3 بوصة (299 ملم) وبسمك 2/1 بوصة (13 ملم) 
بالطول الكامل ويمكن إزالته. ويوفر البولي إيثيلين الأبيض الصحي ذو 

الكثافة العالية والمصادق عليه من المؤسسة الوطنية للصحة العامة 
(NSF) سطحَ تحضيرٍ قوي. 

الغطاء والحاجب المصنوعان من الفولاذ المقاوم للصدأ والحائزان على 
براءة اختراع والمعزولان بطبقة رغوية يُحافظان على درجة حرارة أبرد في 

الأوعية كما يحافظان على الأطعمة طازجةً ويقللان من التكثيف. ويُمكن 
إزالتهما لسهولة التنظيف.

يأتي الموديل القياسي مزودًا في منطقة التجهيز في السطح العلوي 
بثمانية أوعية طعام (بحجم 6/1) بأبعاد 6 8/7 بوصة طول × 6 4/1 بوصة 

عرض × 4 بوصة عمق (175 ملم × 159 ملم × 102 ملم) مصنوعين من 
اف ومصادق عليهم من المؤسسة الوطنية  البولي كربونيت الشفَّ

للصحة العامة (NSF). وتتسع أيضًا لأوعية طعام بعمق 6 بوصة (153 
د تلك الأوعية من مصادر أخرى).  ملم) وبعمق 8 بوصة (204 ملم) (تُورَّ

مت فتحة الأوعية بالسطح العلوي لتَسَع تركيب تشكيلات مختلفة  صُمِّ
دة بقضبان لتقسيم الأوعية.  من أوعية متنوعة الحجم حيث أنها مزوَّ

د الأوعية متنوعة الحجم من مصادر أخرى.  وتُورَّ
يلتزم الموديل بمعيار (NSF-7) التابع للمؤسسة الوطنية للصحة العامة 

والخاص بمنتجات الأطعمة المكشوفة. 

الأرفف:
 (PVC) ى بالبلاستيك 2 رف قابل للتعديل مصنوع من السلك المُغطَّ

ومُخصص للاستخدام المُكثَّف بمقاس 23 4/1 بوصة طول × 16 بوصة 
عمق (591 ملم × 407 ملم). ومُرفق معها أربعة مشابك تثبيت لكل رف 

مطلية بالكروم.
العوارضُ الحاملة للأرفف مصنوعة من نفس مواد الصنع الخاصة 

بالسطح الداخلي للثلاجة، كما يمكن تعديل موضع الأرفف بمقدار 2/1 
بوصة (13 ملم).

قُرِّبت الأبعادُ المقدرة بالمتر إلى أقرب رقم 
صحيح بالمليمتر.

تخضع المواصفات للتغيير دون إخطار

*الضمان
 سنة واحدة ضمان على جميع القطع وتكاليف

 .العمالة، و 4 سنين إضافية على الضاغط
(الولايات المتحدة الأمريكية فقط)

منظر علوي:

التوصيل الكهربائي:
لت أسلاكُ الوحدة مسبقًا بالكامل في المصنع لتكون جاهزة  وُصِّ

للتوصيل في قابس كهربائي مُخصص بجُهد 115 فولت/60 هرتز/أحادي 
الطور بشدة تيار 15 أمبير. ومُرفق بها السلك والقابس

الخصائص/ الكماليات الاختيارية:
قد تُطبَّق زياداتٌ في السعر ومدد الانتظار.

230 -240 فولت/ 50 هرتز.
أرجل قياسية مقاس 6 بوصة (153 ملم).

أرجل مقاس 6 بوصة (153 ملم) مقاومة للاهتزاز/ مزودة بشفة.
عجلات متحركة بقُطر 2 2/1 بوصة (64 ملم).

تة بالمصنع). أقفال أسطوانية (مُثبَّ
أرفف إضافية.

رف علوي مفرد.
رف علوي مزدَوج.
حة. أغطية مُسطَّ
حاجب للعطس.

لوح تقطيع من البولي إيثيلين الأبيض بعمق 19 بوصة (483 ملم) 
."L" وبسُمك 2/1 بوصة (13 ملم). يتطلب حوامل على شكل حرف

لوح تقطيع من البولي إيثيلين الأبيض بعمق 19 بوصة (483 ملم) 
."L" وبسُمك 4/3 بوصة (20 ملم). يتطلب حوامل على شكل حرف

ب بعمق 11 4/3 بوصة (299 ملم) وبسُمك 2/1 بوصة (13  لوح تقطيع مُركَّ
."L" ملم). يتطلب حوامل على شكل حرف

ب بعمق 19 بوصة (483 ملم) وبسُمك 2/1 بوصة (13  لوح تقطيع مُركَّ
."L" ملم). يتطلب حوامل على شكل حرف

وعاء لتجميع الفتات. يتطلب الوعاءُ لوحَ التقطيع المخصص لوعاء 
تجميع الفتات من أجل التركيب السليم.

م الأوعية. مُقسِّ
تة  شاشة عرض رقمية خارجية مستطيلة لعرض درجة الحرارة (مُثبَّ

بالمصنع).
غطاء من زجاج البلكسي.

موديل يلتزم بالقانون الأمريكي لذوي الاحتياجات الخاصة (ADA) حيث 
يشتمل على سطح عمل بارتفاع 34 بوصة (864 ملم).

الدواليب المنفصلة (يتم توريد وحدة التكثيف من مصادر أخرى؛ ويكون 
 .(R404A 404 ويعمل بسائل تبريدA النظام مزودًا قياسيًا بصمام تمدد

راجع قسم الخدمة الفنية بالمصنع للحصول على معلومات حول الوحدة 
الحرارية البريطانية (BTU). يجب توصيل أسلاك جميع الوحدات 

المنفصلة توصيلًا مباشرًا أثناء التركيب.

الارتفاعمنظر من الجهة اليمنىمنظر علوي

 

خلفيثلاثي الأبعادعلويالجهة اليمنىالارتفاعالموديل


