
موزع الماء الساخن ٢١٠٠ HWD سلسلة

سـواء كـنـت بحـاجـة إلـى حـل يـصلـح للأمـاكـن المـكشـوفة للخدمة

الذاتـية لتحـضـيـر القهـوة والشـاي ودقـيـق الشوفـان والمشروبات

الفـوريـة أو حــلـول تـصـلـح للأماكـن الخلفـية تعـتـمد عـــلى الـمـيـاه 

الساخنـة، فإن موزرع HWD-٢١٠٥ هو الحل.يتوافـق مـوزع المـاء 

ا مـع المـعايير الصارمة لفـتـكو مـن الابـتـكار
ً
الساخن المصـمم حديث

وإمكـانـيـة الاعـتـمـاد عـلـيـه والـمـتـانة والجودة. إنه يقدم الشكل

والـوظـيـفـة والـمـرونـة الـتـي لا مـثـيـل لـها فـي السـوق الـيـوم

 عالية الدقة
ُ

توفر الشاشة

 السهل ونتائج فورية.
َ

 التنقل

يمكن ضبط إعدادات درجة الحرارة بلمسة

زر باستخـدام تقـنـية اختـيـار الوظيفة من

خلال اللمس بالاستشعار السعوي المريح.

تم تصميم حنفية السيليكون الناعمة

لحماية أدوات التقديم المصنوعة مـن

الـزجـــاج والـسـيـرامــيـك مـــن الـتـلــــف

مؤشر تعـويم مريـح مدمج في حاوية

تجميع البقـايا المتساقـطة للمساعــدة 

.
ً

ا سهلا
ً

في جعل الصيـانة والتنظيف أمر

يسمح منفذ بطاقة الذاكرة SD للمشغل

بتحديث البرنامج بسهولة والحفاظ على

الأداء الأمثل.

مزود بأربعة إعدادات لدرجة الحرارة تضمن

درجـة حـرارة مثـاليـة على الفور لمجموعة

متنوعة من المشروبات والحساء ودقيق

الشــوفــان.

مزودة بخاصية درجة الحرارة 

(TOD) حسب الطلب

تحل هذه الوحدة المبسطة محل ما يصل إلى

أربعة موزعات للمياه الساخنة، مما يوفر

المال والمساحة والمعدات والعمالة.

درجة حرارة حسب الطلب
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مـواصفـات المـيـاه
وصلـة دخـول الميـاه- وصلـة تـركيب بالضغط 

ذكـــوريـة مـقـاس ¼ بـوصـة

كود التكوين

H٢١٠٥١٠

H٢١٠٥٢٠

H٢١٠٥٣٠

التصدير وغير ذلك
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سلك فقط(١)

تكوين السخان
الجهد

 الكهربائي
الطور الأسلاك كيلو واط الوصلة الكهربائية
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(١) للتصدير والأغراض الأخرى - سيتم توصيل سلك بدون قابس للتوصيل الكهربائي المناسب من قبل المالك.

(٢) معدل التدفق خمسة جالون في الساعة على أساس درجة حرارة مصدر الماء الرئيسي ٦٥-٧٠ درجة فهرنهايت / ١٨-٢١ درجة مئوية عند أدنى تيار ممكن لمزود الطاقة.

 على درجة حرارة خزان الماء الساخن التي تبلغ ٢٠٧ فهرنهايت/٩٧ درجة مئوية 
ً

نطاقات درجة الحرارة قابلة للتحديد: ١٥٨-٢٠٣ درجة فهرنهايت / ٧٠-٩٥ درجة مئوية بناء

ع بدرجة تصل إلى ٣,٥٪ من اختيار درجة الحرارة المعروضة.
َّ

قد تختلف درجة حرارة الماء الساخن الموز

أربع درجات حرارة اختيارية لتوزيع الماء الساخن. وحدات درجة حرارة إنجليزية ومـتـرية قـابـلة للتحديد.

الحد الأقصى 
للاستهلاك بالأمبير  جالون (لتر)/الساعة

ضغط المياه

٤٠-٧٥ رطل لكل بوصة مربعة معيارية (٢٧٦-٥١٧ كيلو باسكال)

الحد الأدنى للتدفق

١,٥ جالون في الدقيقة (٥,٧ لتر في الدقيقة)

التكوين الكهربائي

مــهــم

القياسات

عرض الأبعاد

الـرمـــوز
الموصل الكهربائي

مفتاح التشغيل/الإيقاف

صرف الخزان

تكوينات قوابس نيما

نيما 
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عدد الأكواب في الساعة

٨ أوقية

١٢ أوقية

 فاعل في:
ٌ

فتكو عضو

١٦ أوقية

٢٠ أوقية

العدد تقريبي حسب خيار الطاقة الأقصى المحدد.

نيما 

٢٠P-٥
نيما 

١٥P-٦

مدخل المياه
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الوزن الفارغ
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