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Bubblers

model D٤-٣٥

D٣-٣٥, D٤-٣٥, D٣-٣٥٥, D٤-٣٥٥,

D٣-٣٥٦, D٤-٣٥٦

٠٣١٤ Form # CC  - ٢٧٧ - ٠٧

مبرد وموزع المشروبات بعدد ٣ أوعية

الخصائص

ا المكون من قطعتين والمصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ والمزود بصنابير مانعة
ً

يتميز موزع المشروبات المخلوطة مسبق

للتنقيط بأنه صحي وسهل الاستخدام والصيانة.

إن التصميم المعدل واستخدام المزيد من الفولاذ المقاوم للصدأ يسهل عملية التنظيف ويقلل الحاجة إلى الصيانة.

تصميم هندسي متميز يتيح تبريد المشروب بالكامل وصولا إلى المشروب الأخير.

ثلاثة أوعية كبيرة الحجم بسعة ٥ جالون (١٨,٩ لتر) مزودة بعلامات قياس سهلة القراءة ومنفصلة للسماح بتنظيف الوعاء وتغيي

ر النكهة دون "إغلاق النظام بالكامل".

أوعية وأغطية متينة مصنوعة من البولي كربونات غير القابل للكسر مما يعطيه متانة دائمة.

يعمل المبخر المتميز والمضخة عالية الكفاءة على التبريد بشكل أسرع وأكثر كفاءة للتشغيل السريع.

أدوات التقليب مدمجة مع كل وحدة للعصائر الطازجة أو القهوة أو الشاي.

قدرة التبريد ٣/١ حصان.

ارتفاع الكوب: ٨,٢٥ بوصة (٢٠,٥ سم).
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الموديلات والأبعاد

مـبـرد ومـوزع المـشروبات بعـدد ٣ أوعـية

المواصفات

Dأبعاد الموديل ٣٥

بالبوصة (سم)

الموديل

D٣-٣٥ 

القاعدة: ٥٥١١

الوعاء: ٥١١٣

ألواح جانبية وصينية تنقيط

من الفولاذ المقاوم للصدأ

شهادات من

UL, NSF, CUL

١٢٠ فولت/ ١٠٢٠ واط/ ٩ أمبير/ ١ مرحلة
١٥٧/٨/"٢٥٥/٨/"٢٧,٢٥"

سم (٦٩/٦٥/٤٠       )

١٥٧/٨/"٢٥٥/٨/"٢٧,٢٥"

سم (٦٩/٦٥/٤٠       )

١٥٧/٨/"٢٥٥/٨/"٢٧,٢٥"

سم (٦٩/٦٥/٤٠       )

١٥٧/٨/"٢٥٥/٨/"٢٧,٢٥"

سم (٦٩/٦٥/٤٠       )

١٢٠ فولت/ ١٠٢٠ واط/ ٩ أمبير/ ١ مرحلة

٢٣٠ فولت/ ٥٠ هرتز/ ٤ أمبير

٢٣٠ فولت/ ٦٠ هرتز/ ٤ أمبير

ألواح جانبية وصينية تنقيط 

من البلاستيك

شهادات من

UL, NSF, CUL

شهادات من

NSF, CE

شهادات من

NSF, CE

D٤-٣٥ 

القاعدة: ٥٥١٢

الوعاء: ٥١٢٣

 D٣٥٥

 D٣٥٦

(D٣٥٥-٣) = الألواح الجانبية وصينية التنقيط من الفولاذ المقاوم للصدأ 

(D٣٥٥-٤) = الألواح الجانبية وصينية التنقيط من البلاستيك  

١٣٤A :مادة التبريد

الخيارات
غطاء للصنبور (٢٠٣٩): يحسن غلق الصنبور عند استخدام منتج لبي

صندوق غلق الصنبور (٢٥٠٢): يحمي الصنبور من التنقيط خارج ساعات العمل، لا يستخدم مع مقبض مانع للتلامس

تعبئة السائل الآلية (٩٠٢٩٥): تضمن منتجات جيدة مخلوطة بشكل متـجانس وتلغـي الحاجة إلى تكرار الخلط اليدوي.

 للتركيب على متن سفينة بحرية، ومتوفرة للاستخدام مع أداة تقليب.
ً

مجموعة التركيب على متن سفينة (٥٩٢٥): تجعل الوحدة أكثر أمان

أداة دفع دسم الحليب (١١٦١ كبيرة لون أزرق – ١٠٠٨ صـغيـرة لـون أحمر) – للاستخـدام مع منـتجات الحـلـيب والمنـتـجات ذات اللـب الكـثـيف.

غطاء المكثف (٣٦٥٧): تكثيف مباشر فـي الأمـاكن ذات الرطـوبة العالية أو الأماكن المفتوحة.

.Dأدوات الأمــان (٢٥١١): للاسـتـخــدام مــع مــوديـلات ٣٥

(D٣٥٦-٣) = الألواح الجانبية وصينية التنقيط من الفولاذ المقاوم للصدأ 

(D٣٥٦-٤) = الألواح الجانبية وصينية التنقيط من البلاستيك 

*

*

الكهرباءالبيان
أبعاد المنتج

(ارتفاع/ عرض/ عمق)

أبعاد الشحن

(ارتفاع/ عرض/ عمق)
وزن الشحن

٩٥ رطل (٤٣ كجم)

٩٥ رطل (٤٣ كجم)

٩٥ رطل (٤٣ كجم)

٩٥ رطل (٤٣ كجم)

"١٣,٥" x٢٩,٥" xالقاعدة: ١٦

X ٢٨,٥X"٨،٥"١٥,٥ " الوعاء:
(٧٢سم X ٣٩سم X ٢٢سم)

(٣٤سم X ٧٥سم X ٤١سم)

"١٣,٥" x٢٩,٥" xالقاعدة: ١٦

X ٢٨,٥X"٨،٥"١٥,٥ " الوعاء:
(٧٢سم X ٣٩سم X ٢٢سم)

(٣٤سم X ٧٥سم X ٤١سم)

"١٣,٥" x٢٩,٥" xالقاعدة: ١٦

X ٢٨,٥X"٨،٥"١٥,٥ " الوعاء:
(٧٢سم X ٣٩سم X ٢٢سم)

(٣٤سم X ٧٥سم X ٤١سم)

"١٣,٥" x٢٩,٥" xالقاعدة: ١٦

X ٢٨,٥X"٨،٥"١٥,٥ " الوعاء:
(٧٢سم X ٣٩سم X ٢٢سم)

(٣٤سم X ٧٥سم X ٤١سم)


