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Evoluzione da banco
La linea Evoluzione è ideale per gli utilizzatori che richiedono robustezza,facilità d’uso e economia di esercizio. Bruciatori stagni, in lega di alluminio e ottone
da 3 kW e 3,6 kW, piano di lavoro stampato in acciaio inox AISI 304, griglie supporto pentole in ghisa smaltata a fuoco. Efficace controllo della temperatura
impostata grazie ad appositi rubinetti con valvola di sicurezza e termocoppia. Coprigiunti arrotondati per congiungere le attrezzature in modo pulito e sicuro.
Piedini in acciaio inox, regolabili in altezza fino a 50mm. Standard: dotazione ugelli per GPL e gas metano. 
Optional: accensione elettrica fuochi; porte per vano a giorno.

Evoluzione Range - Top counter
The Evoluzione line is ideal for all those users who require solidity, simple use and
low-energy consumption rates. It is characterised by sealed aluminium alloy burners
with a yield of 3 kW and 3,6 kw and stove-enamelled cast iron pot grill on the AISI
304 stainless steel hob. Special valved taps with safety thermocouple, guarantee the
most efficient temperature control. Butt joint between equipments to eliminate
cracks and possible infiltrations. Steel stainless feet, height can be adjusted as much
as 50mm. Standard: equipped with nozzles for LPG and methane gas.
Optional: electric ignition for burners. Doors for models  with open compartment.

Evoluzione Fourneau
La ligne Evoluzione est idéale pour les utilisateurs qui exigent robustesse, facilité 
d’utilisation et faible coût de fonctionnement. Brûleurs étanches en alliage 
d’aluminium et laiton de 3 kW et 3,6 kW, plan de travail moulé en acier inox AISI 304,
grilles de soutien des récipients de cuisson en fonte émaillée à la flamme. Contrôle
efficace de la température réglée par l’intermédiaire de robinets à vanne de sécurité
et thermocouple. Couvre-joints arrondis permettant de joindre les équipements de
manière propre et sûre. Pieds en acier inox à hauteur réglable jusqu’à 50mm.
Standard: gicleurs pour GPL et gaz méthane. 
Option: allumage électrique feux; portes pour rangement à claire-voie.

Evoluzione - Tisch-Küchengeräte 
Die Linie Evoluzione ist die Ideale Wahl für alle Anwender, die Stabilität,
Benutzerfreundlichkeit und Wirtschaftlichkeit im Betrieb anfordern. Dichte Brenner
aus Aluminium und Messing mit 3 kW und 3,6 kW Leistung, Arbeitsplatte 
tiefgezogene Kochmulde aus Chromnickelstahl Edelstahl AISI 304, Topfträger aus
feueremailliertem Gusseisen. Wirksame Temperaturkontrolle durch eigene
Sicherheits-Ventilhähne mit Thermoelement. Abgerundete Abdeckleisten dienen zum
sauberen und sicheren Anschließen mehrerer Geräte. Edelstahl-Stellfüße bis zu 50mm
in der Höhe einstellbar. Standard: Düsen für Flüssiggas und Erdgas. 
Option: Elektrozündung für Gaskochstellen; Türen für offenes Abteil.

«Macros700 Evoluzione»

kW 3,6
kW 3

G7F2BE



Modello model modèle Modell G7F2BE G7F4BE G7F6BE

bruciatori aperti n. 1 1 n. 2 2 n. 3 3
open burners Ø  mm 91,8 120,3 Ø  mm 91.8 120,3 Ø mm 91.8 120,3

brûleurs ouverts kW 3 3,6 kW 3 3,6 kW 3 3,6
öffene Brennern Kcal/h 2.580 3.096 Kcal/h 2.580 3.096 Kcal/h 2.580 3.096

BTU/h 10.236 12.283 BTU/h 10.236 12.283 BTU/h 10.236 12.283

potenza totale kW 6,60 kW 13,20 kW 19,80
total heat input Kcal/h 5.676 Kcal/h 11.352 Kcal/h 17.028
puissance totale BTU/h 22.519 BTU/h 45.038 BTU/h 67.557
Gesamtleistung

consumo gas G 30/G31 kg/h 0,5 G 30/G31 kg/h 1,0 G 30/G31 kg/h 1,5
gas consumption G20 m3/h 0,7 G20 m3/h 1,4 G20 m3/h 2,1

consommation gaz G25 m3/h 0,8 G25 m3/h 1,6 G25 m3/h 2,4
Gasverbrauch

connessione gas 3/8" G 3/8" G 3/8" G
gas connection

raccordement gaz
Gasanschluss

optional accens. el. Fuochi - burners el. ign. accens. el. Fuochi - burners el. ign. accens. el. Fuochi - burners el. ign.
option allum. el. brûleurs allum. el. brûleurs allum. el. brûleurs

Zubehör Brennern elekt. Zundung Brennern elekt. Zundung Brennern elekt. Zundung

dim. camera forno
cavity dimensions

dimensions chambre
Abmessung Innernraum

dotazione griglie
grids supplies

fourniture de grilles
Mitgelieferte Roste

peso totale kg  28 kg  49  kg  69
total weight

poids total
Gesamtgewicht

cubatura m3 0,23 m3 0,43 m3 0,65
cubic volume

volume
Volumen

G7F2BE G7F4BE G7F6BE
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