
٢٠٢١/٠٦/١٠

-- -- •
WARNING:

VP١٧A-١ (١ سخان سفلي)

الارتفاع: 

 ١٩بوصة (٤٨,٣ سم)
الهيكل بأكمله مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ

ا
ً
محضرة قهوة بطريقة الصب لا تحتاج أنابيب أو توصيلات مياه – قابلة للنقل كلي

ا عــن اليـديـن
ً

يعــمـل قـمــع SplashGard عـلى إبـعـاد السـوائـل الساخـنـة بعـيـد

٢ سخــان يتـم التـحـكـم فــي كــل منـهما عـلى حدة

ذكــر خـلاف ذلك ُـ المـنـتج لا يشـمل الأبـاريـق مـا لـم ي

تباع الأباريق منفصلة

 الوكالة:

المواصفات

المواصفات الكهربائية والقدرة

متطلبات التوصيل بالمياه (CAD) رسومات ببرنامج كاد

مميزات إضافية

رقم المنتج:                ١٣٣٠٠,٠٠٢٤                             السخانات:       ١ سخان سفلي

التوصيل بالمياه:       لا أنابيب أو توصيلات

الطبقة النهائية:      غير قابلة للصدأ / اللون أسود

القمع:                            بلاستيك/ اللون أسود

الجهد
 الكهربائي

٢٠٠٠-٢٣٧٥ واط٩ – ٩,٩ امبير٢٢٠-٢٤٠ فولت

عندما تكون آلة BUNN مصنفة على أنها ٢٠٨/١٢٠-٢٤٠ فولت، أو ٢٠٨/١٢٠ فولت، أو ٢٤٠/١٢٠ فولت، يكون الجهد الأعلى هو جهد المصدر اللازم لتشغيل الآلة. أما الجهد ١٢٠ فولت فهو لإمداد الطاقة لبعض المكونات المصنفة على 

أنها ١٢٠ فولت في الآلة، ولكنه ليس جهد المصدر ولن يقوم بتشغيل الآلة إذا كانت الآلة تحمل التصنيف المذكور من قبل.

ن بالحق في تغيير المواصفات وتصميم المنتج دون إشعار. ولا تمنح هذه التعديلات المشتري الحق في الحصول على التغييرات أو التحديثات
ُ
تحتفظ شركة ب

.bunn.com أو الإضافات أو الاستبدالات على الأجهزة المشتراة فيما سبق. لاطلاع على أحدث المواصفات ومعلومات أخرى يرجى زيارة 

٢٠٠٠-٢٣٧٥ واط

رطل/ بوصة مربعة ثنائي الأبعاد

التحديث الأخير:

RevitKLCتدفق المياه المطلوب (جالون/دقيقة)التجهيزاتكيلو باسكال

٦٠ فهرنهايت
 (١٥,٥ درجة مئوية)

١٢٦٠/٥٠ EURO ١٦A٩٣

قوة التيار
القوة

 الكهربائية
السلك 
مرفق

نوع 
القابس

درجة حرارة
المراحل المياه الواردة

عدد الأسلاك
التردد + الأرضي

أكواب ٨ اونصة/ساعة

أكواب ٢٣٦مل/ساعة

العرض:

 ٨,٤ بوصة (٢١،٣ سم)

العمق:

 ١٩,٣ بوصة (٤٩ سم)



٢٠٢١/٠٦/١٠

الوحدة

إنجليزية

الارتفاع

٤,٥٦٦ قدم٢٧،٢٠٠٣ رطل٢٦,٥ بوصة١٢,٥ بوصة٢٣,٨ بوصة١٩,٣ بوصة٨,٤ بوصة١٩ بوصة

٠,١٢٩ م٣ ١٢،٣٣٨ كجم ٦٧,٤ سم ٣١,٨ سم ٦٠,٣ سم ٤٩ سم ٢١,٣ سم ٤٨,٣ سم

الارتفاع العرضالعرض الحجمالوزنالعمقالعمق

مترية

الشحن

ن بالحق في تغيير المواصفات وتصميم المنتج دون إشعار. ولا تمنح هذه التعديلات المشتري الحق في الحصول على التغييرات أو التحديثات
ُ
تحتفظ شركة ب

.bunn.com أو الإضافات أو الاستبدالات على الأجهزة المشتراة فيما سبق. لاطلاع على أحدث المواصفات ومعلومات أخرى يرجى زيارة 

التحديث الأخير:



٢٠٢١/٠٦/١٠

المنتجات والملحقات ذات الصلة: VP١٧A-١ (١ سخان سفلي) (١٣٣٠٠,٠٠٢٤)

 طاقة

٢٥٠ فولت/ ١٠ امبير 

(نهاية مفتوحة)

WX ٢ امبير

مرشحات عادية/ ٢٣٠ فولت ٦٠/٥٠ هرت

CL /٢/٥٠٠    ٥٠

رقم المنتج: ٢٠١١٥,٠٠٠٠رقم المنتج: ٠٦٣١٠,٠٠٠٦رقم المنتج: ٠١٧١٦,٠٠٠٠

ن بالحق في تغيير المواصفات وتصميم المنتج دون إشعار. ولا تمنح هذه التعديلات المشتري الحق في الحصول على التغييرات أو التحديثات
ُ
تحتفظ شركة ب

.bunn.com أو الإضافات أو الاستبدالات على الأجهزة المشتراة فيما سبق. لاطلاع على أحدث المواصفات ومعلومات أخرى يرجى زيارة 

التحديث الأخير:



٢٠٢١/٠٦/١٠

خيارات التقديم والحمل: VP١٧A-١ (١ سخان سفلي) (١٣٣٠٠,٠٠٢٤)

CS/(أسود) ١ Easy Pour إبريق

رقم المنتج: ٠٦١٠٠,٠١٠١

CS/(أسود) ٢٤ Easy Pour إبريق

 ١PK إبريق زجاج (برتقالي) ١٢ كوب

CS/١٢ ٣C (برتقالي) إبريق زجاج

رقم المنتج: ٠٦١٠٠,٠١٢٤

رقم المنتج: ٤٢٤٠١,٠١٠١

CS/١٢ ٢٤C (برتقالي) إبريق زجاج

رقم المنتج: ٤٢٤٠١,٠٠٢٤

رقم المنتج: ٤٢٤٠١,٠١٠٣

CS/١٢ ٣C (أسود) إبريق زجاج

رقم المنتج: ٤٢٤٠٠,٠١٠٣

 ١PK إبريق زجاج (أسود) ١٢ كوبCS/١٢ ٢٤C (أسود) إبريق زجاج

رقم المنتج: ٤٢٤٠٠,٠٠٢٤ رقم المنتج: ٤٢٤٠٠,٠١٠١

CS/(برتقالي) ٣ Easy Pour إبريق

رقم المنتج: ٠٦١٠٠,٠١٠٣

CS/(برتقالي) ٢ Easy Pour إبريق

رقم المنتج: ٠٦١٠٠,٠١٠٢

CS/(برتقالي) ١ Easy Pour إبريق

رقم المنتج: ٠٦١٠٠,٠١٠١

CS/(أسود) ٢٤ Easy Pour إبريق

رقم المنتج: ٠٦١٠٠,٠١٢٤

CS/(أسود) ٢ Easy Pour إبريق

رقم المنتج: ٠٦١٠٠,٠١٠٢

CS/(أسود) ٣ Easy Pour إبريق

رقم المنتج: ٠٦١٠٠,٠١٠٣

CS/(أسود) ٦ Easy Pour إبريق

رقم المنتج: ٠٦١٠٠,٠١٠٦

CS/(أسود) ١٢ Easy Pour إبريق

رقم المنتج: ٠٦١٠٠,٠١١٢

ن بالحق في تغيير المواصفات وتصميم المنتج دون إشعار. ولا تمنح هذه التعديلات المشتري الحق في الحصول على التغييرات أو التحديثات
ُ
تحتفظ شركة ب

.bunn.com أو الإضافات أو الاستبدالات على الأجهزة المشتراة فيما سبق. لاطلاع على أحدث المواصفات ومعلومات أخرى يرجى زيارة 

التحديث الأخير:


