Opzionale - Optional
Optionnel - Extra - Opcional
Set 4 ruote (2 anteriori con freno)

Set de nr. 4 roues (2 roues antérieures avec freins)
4 Rader (2 Vorderrader mit Bremsen)
Juego de 4 ruedas (2 anteriores con freno)

AC215R0
per e for e pour ¢ fiir e para 10 - 20 - 30 - 40 Kg.

AC210RO
per e for e pour e fiir e para 60 Kg.



FX testata fissa ¢ fixed head e téte fixe ® Festkopf ® cabeza fija

DIMENSIONI ESTERNE cm

Dimensions extérieures 28,5x 54,2 x 67 38,6 x 66,3 x 81
LxPxH LxPxH
AuBenmasse
Dimensiones externas
CAPACITA VASCA
Capacité cuve L1t0//K8 ﬁ?// :0
Kesselinhalt g g
Capacidad cubeta
kW/Max « Volt 0,37 » 230~1 0,6 * 230~1
PESO NETTO
Nettogewicht 40Kg 80Kg
Peso neto
VELOCITA
Geschwindigkeit 1 1
Velocidad
RB testata ribaltabile e tilting head e a téte basculante ¢ kippbar Kopf ¢ cabeza volcable
DIMENSIONI ESTERNE cm
Dimensions extérieures 43 x 78 x 88 43 x 78 x 88 48 x 80,6 x 88 48 x 80,6 x 88
AuBenmasse LxPxH LxPxH LxPxH LxPxH
Dimensiones externas
CAPACITA VASCA
Capacité cuve 37/30 37/30 47/ 40 47/ 40
Kesselinhalt Lt/ Kg Lt/ Kg Lt/ Kg Lt/ Kg
Capacidad cubeta
kW/Max « Volt 1,1 ¢« 400~3N 0,75 - 1,1 ¢ 400~3N 1,1 ¢« 400~3N 0,75 - 1,1 ¢ 400~3N
PESO NETTO
Nettogewicht 132 Kg 132 Kg 135 Kg 135 Kg
Peso neto
VELOCITA
Geschwindigkeit 1 2 1 2

Velocidad






