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www.robotcoupeusa.com

.Robot Coupe USA, Inc

٣٩١٥٧ South Perkins - Ridgeland, MS ٢٦٤
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العصارات

معدل استخلاص العصير             ١٦٠ لتر/ ساعة

مع العصارة J ١٠٠ Ultra، يمكنك عصر جـميع أنـواع الفاكهة والخـضروات في ثوانٍ

فهي مجهزة بمجرى مائل يتدفق منه العصـير الناتـج دون توقـف لتـيسير الأمر على 

المستخــدم بشكــل أكــبر.

عصارة J ١٠٠ Ultra – ١٢٠ فولت/١/٦٠، قـوة المحـرك: ١,٣ حصـان، السرعـة الثابتة:

٣٤٥٠ دورة/ دقيقة، جهاز أمان مغناطيسي ومكابح للمحرك، وعاء ووحدة محرك

من الفولاذ المقاوم للصدأ، مجهزة بأنبوب تغذية آلي كبير الحجم (٣ بوصـة) حاصل

على براءة اختراع، سلـة مـن الفـولاذ المقـاوم للصـدأ وقـرص للبشر ومرشـح، مـعدل

الاستخـلاص: ١٦٠ لتـر/ ساعـة بمـا يعـادل ١ كــوب مـن العـصـيـر الطـازج كــل ٧ ثـوان

العصـارة مزودة بمجـرى مائـل (يتـم تـوفير رباط) مصمـم لإرسال تدفـق مستمر من

، وحاويـة للب بسـعة كبيـرة قـدرها ٧ لتر
ً

اللب إلى سلة أسفل طاولة العمـل مباشـرة

بالإضافة إلى صينية تنقيط وصنبور خاص يمنع تناثر السوائل.

القوة الكهربائية:                                ١,٣ حصان

البيانات الكهربائية:                             مرحلة واحدة – ١٢٠ فولت/١/٦٠

السرعة الثابتة:                                       ٣٤٥٠ دورة/ دقيقة

الأبعاد (طول/عرض/ارتفاع):         ٢١"/ ٩,٢٥"/ ٢٣,٥" 

الوزن الكلي                                              ٣٥ رطل

المرجع                                                       

خصائص المنتج

 خصائص/ مزايا المنتج

قاعدة المحرك:

أداء العــصارة:

المعايير

محرك حثي بالدفع المباشر للاستخدام المكثف.

محرك شديد القوة مصمم للخدمة الشاقة وبغاية الهدوء لدرجة إمكانية

استخدامه أمام الزبائن مباشرة.

القوة: ١,٣ حصان

وعاء ووحدة محرك من الفولاذ المقاوم للصدأ

جهاز أمان مغناطيسي ومكابح للفرامل

السرعة الثابتة: ٣٤٥٠ دورة/ دقيقة

نظام تغذية تلقائي مصنوع من المعدن بالكامل (قطر ٣" = تفاحة كاملة) من أجل

استمرار الإنتاجية دون توقف.

سلة عصارة من الفولاذ المقاوم للصدأ، وقرص بشر، ومرشح لسهولة التنظيف

والصيانة اللاحقة.

صنبور مانع للتناثر.

ارتفاع عالي ( ١٠ ٦٤/٥) مما يتيح وضع وعاء أو كأس كوكتيل أسفل الصنبور.

طريقتان لاستخدام العصارة:

.
ً

يرسل مجرى الإنتاج تدفق مستمر من اللب إلى السلة الموجود أسفل طاولة العمل مباشرة

ينتقل اللب إلى وعاء كبير السعة ٧ لتر بجوانب شفافة اللون.

مسجل في المواصفات الكهربائية والنظافة الصحية ETL/ cETL (كندا)

  يجب عمل فتحة في طاولة العمل بقطر ١٠٠ ملم (٣ ١٦/١٥")

التحديث: أكتوبر ٢٠١٧ ورقة المواصفات

الخصائص الفنية

البيانات الفنية

كوب من العصير الطازج في ٧ ثوانٍ فقط


