
لوحة تحكم إلكترونیة (مؤقتان ودورة للإذابة ووضع التنظیف بالغلیان)
حاسوب إنتلیفرايI12  (12 مؤقت مرن ودورة للإذابة ووضع التنظیف بالغلیان)

(I12 متاح فقط في المودیلات الرقمیة والأخرى التي تحتوي على حاسوب) ثرموستات احتیاطي
نظام رفع السلة (یجب طلبھ مع مودیلات التحكم الرقمي أو الحاسوبي)

السطح الخلفي مصنوع من الفولاذ من الفولاذ المقاوم للصدأ (غیر متاح في المودیل المزود بنظام رفع السلة)
عجلات خلفیة وأمامیة بمكابح وقابلة للتعدیل مقاس 9 بوصة (22.9 سم)  

ان غطاء للخزَّ
(14T غیر متاحة في المودیل) سلة ثلاثیة

ت الأخرى استشر المصنع لمعرفة تصمیمات السلاَّ
دة بحاجب للوقایة من التناثر قابل للاستخدام على كلا الوجھین مقاس   6 بوصة   8 بوصة   12 بوصة   18 بوصة مزوَّ

أرفف عمل، اتصل بالمصنع للحصول على المواصفات وإمكانیة توفرھا
تتوفر شبكات الأسماك في المودیلات SE18 وSE18R فقط

حُزْمَة أمان السجن المؤسسي
وحدة حفظ وتصفیة الأطعمة المقلیة بدولاب للبقسماط والخلطة، انظر ورقة المواصفات الخاصة بھا لمزید من التفاصیل

خیارات نظام التصفیة
         درج التصفیة، انظر ورقة المواصفات لمزید من التفاصیل

         مُصفِيّ سولو فلتر، انظر ورقة المواصفات لمزید من التفاصیل
سلك طاقة مقاس 6 بوصة (14 كیلو واط و17 كیلو واط ثلاثي الأطوار، 208 فولت أو 240 فولت ثلاثي الأطوار فقط)

ار، انظر ورقة المواصفات L10-524 لمزید من التفاصیل  مودیل سبین فریش الدوَّ

یــات بیتكــو سولیســتس  لأغــراض القلــي الكھربائــي عالــي الإنتــاج، یرُجــى تحدیــد مودیــلات قلاَّ
الكھربائیة SE14 أو 14T أو148 (R,X) أو 18 (R) أو 184 (R) التي تتمیز بخیارات متعددة للقدرة 
الحراریة (كیلو واط) وتتمتع بأداء نجمة الطاقة (Energy Star™) لتلبي متطلباتك من القلي. وتتوفر 
ــدة لتناســب اســتخدامات قلــي المنتجــات المختلفــة، وتســتخدم  یــة سولیســتس الكھربائیــة بأحجــام عدی قلاَّ
ــة  ــح تلامــس صدیق ــى مفاتی ــة إل ــرة بالإضاف ــا بدرجــة كبی ــاد علیھ ــة یمكــن الاعتم عناصــر تســخین ثابت
ــف  ــع خل ــي یق ــى ثرموســتات إلكترون ــزة أساســیة عل ــة كمی ی ــق. وتشــتمل القلاَّ ــة مــن الزئب ــة وخالی للبیئ
البــاب ویمتــاز الثرموســتات بــدورة للإذابــة وأوضــاع للتنظیــف بالغلیــان وذلــك للتحكــم الدقیــق فــي درجــة 
الحــرارة. وللتمتــع بالمزیــد مــن إمكانــات التحكــم بالوقــت، یتوفــر التحكــم الرقمــي الاختیــاري وحاســوب 
الوقــت المــرن ویمكــن اســتخدامھما مــع نظــام رفــع الســلة الاختیــاري الجدیــر بالثقــة الــذي یوفــر فــي الیــد 

العاملة.

بثرموستات إلكتروني
SE14 (R,X) 

SE سلسلة موديلات سوليستس الكهربائية
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(R) 184، (R) 18، (R,X) 148، 14T، SE14 يات قلاَّ

المشروع

رقم العنصر

الكمية

الخصائص القياسية

الخيارات والكماليات (بتكلفة إضافية)

الموديلات المتاحة

الاستعمال

ان - ھیكل من الفولاذ المقاوم للصدأ  الخزَّ
الدولاب - الواجھة الأمامیة والباب والجوانب من الفولاذ المقاوم للصدأ

(™Energy Star) عناصر تسخین ثابتة للتمتع بأداء نجمة الطاقة
ثرموستات إلكتروني مزود بدورة للإذابة ووضع للتنظیف بالغلیان

مفاتیح التلامس الخاصة بالتسخین خالیة تمامًا من الزئبق
مفتاح أمان للفصل عند درجات الحرارة العالیة

مفتاح أمان تبادلي في صمام التصریف
صمام تصریف بالقطر الكامل مقاس 1 ¼ بوصة (3.2 سم) لسرعة التصریف

أرجل قابلة للتعدیل مقاس 9 بوصة (22.9 سم)، وتتیح الوصول للتنظیف بسھولة
رف للعناصر

حامل السلة قابل للإزالة ویمكن فكھ بدون أدوات
عصا لتنظیف خط تصفیة الزیت

یة  فرشاة تنظیف القلاَّ
یة عُلبة عینة من مُنظِّف القلاَّ

انتقاء خیارات السلة:

سلسلة SE14 (40-50 رطل، مساحة القلي 14 × 14 بوصة)

SE14**        
SE14R**
SE14X**

17 كیلو واط/ ساعة

22 كیلو واط/ ساعة

14 كیلو واط/ ساعة

سلسلة SE148 (60 رطل، مساحة القلي 14 × 18 بوصة)
SE148
SE148R
SE148X

17 كیلو واط/ ساعة
22 كیلو واط/ ساعة
14 كیلو واط/ ساعة

سلسلة SE184 (60 رطل، مساحة القلي 18 × 14 بوصة)

SE184** 
SE184R 

17 كیلو واط/ ساعة
22 كیلو واط/ ساعة

سلسلة SE18 (70-90 رطل، مساحة القلي 18 × 18 بوصة)
SE18          
SE18R        

17 كیلو واط/ ساعة
22 كیلو واط/ ساعة

یة سلسلة SE14T (20-25 رطل، مساحة القلي لكل جانب من ھذه القلاَّ
مزدوجة الحوض 7 × 14 32/9 بوصة)

SE14T 
SE14TR
SE14TX

17 كیلو واط/ ساعة (8.5 كیلو واط لكل جانب من الخزان)

22 كیلو واط/ ساعة (11 كیلو واط لكل جانب من الخزان)

14 كیلو واط/ ساعة (7 كیلو واط لكل جانب من الخزان)

سلتان مزدوجتان

سلة كاملة مفردة (لا تتوفر في المودیل 14T أو المودیلات التي تحتوي على نظام رفع السلة)  

SE18 (R) 
 I12 بخیارات تتمثل في حاسوب 

ونظام رفع السلة والعجلات 
الأمامیة / الخلفیة

** المودیل حاصل على 
علامة نجمة الطاقة 
(Energy Star)

SE148T (R,X) 
بلوحة تحكم رقمي اختیاریة 

SE14T (R,X) 
بعجلات خلفیة اختیاریة
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ــل أســلاك الإمــداد بالطاقــة الخاصــة بنظــام رفــع الســلة بمجموعــة أطــراف التوصیــل للخط ذي الجھــد العالي         یــة ســلك طاقــة منفصــل خــاص بھــا.  2. توُصَّ ملاحظــة: 1. تحتــاج كل قلاَّ
یة، ما عدا المودیلات ذات الجھد 480 فولت التي تحتاج إلى توصیل سلك طاقة منفصل بجھد 115 فولت (2 أمبیر) بالوحدة. في القلاَّ

ان مطروق من  یة ھي xx-xx رطل، وبقدرة xxx كیلو واط/ ســاعة، ومســاحة حیز القلي "xx × xx"، وتحتــوي على خزَّ یــة بیتكــو سولیســتس الكھربائیــة مــن المودیــل (SE xxx).  ســعة الزیــت فــي القلاَّ نوفــر قلاَّ
الفــولاذ المقــاوم للصــدأ، والواجھــة الأمامیــة والبــاب والجوانــب مصنوعــون مــن الفــولاذ المقــاوم للصــدأ. عناصــر تســخین ثابتــة مــن النــوع المغمــور ومغلفــة مــن ســبیكة تتحمــل درجــة الحــرارة العالیــة، مفاتیــح 
ــاس 3/16 بوصــة وثرموســتات  ــاب الســفلي مق ــي الب ــاس 1 ¼ بوصــة، ومــزودة بمفاصــل ف ــذ تصریــف بالقطــر الكامــل مق ــي فــي صمــام التصریــف، منف ــاح تبادل ــق، مــزودة بمفت ــة مــن الزئب التلامــس خالی

إلكتروني موجود خلف الباب یشتمل على دورة للإذابة وأوضاع للتنظیف بالغلیان (أو حدد التحكم الرقمي أو الحاسوبي الاختیاري). تتوفر الخیارات والكمالیات كما یلي.

OPTIONAL POWER CORD
NEMA 15-60-P PLUG, 4/4 CORD

43
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32 [87.5]

IN [CM]

34 [86.4]
NOM.
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32

 [4.5]

3813
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32
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2129
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OPTIONAL 
BASKET LIFT 

B
C
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SE (18, 18R)

SE (14, 14T, 148, 18, 184)

415/ 240 فولت400/230 فولت380/220 فولت208 فولت 480 فولت240 فولت220 فولت 480 فولت240 فولت230 فولت220 فولت208 فولت

17
22
14

82
106
67.3

78
100
64.7

48
62
38.9

45
58
36.7

41
53
33.7

21
27
16.8

26
34
21.3

25
32
20.2

24
31
19.5

74
96
60.9

71
92
58.3

36
46
29.2 )X841 ,XT41 ,X41( ES

SE (14R, 14TR, 148R, 18R, 184R)

SE (14, 14R, 14X)14 × 14 × 4 بوصة
(35.6 × 35.6 × 10.2 سم)

45 × 19 × 36 بوصة
114.3 × 48.3 × 91.4 سم

17.8 قدم3
0.5 م3

17.8 قدم3
0.5 م3

17.8 قدم3
0.5 م3

34.6 قدم3
1.0 م3

34.6 قدم3
1.0 م3

45 × 19 × 36 بوصة
114.3 × 48.3 × 91.4 سم

45 × 19 × 36 بوصة
114.3 × 48.3 × 91.4 سم

59 × 23 × 44 بوصة
149.8 × 58.4 × 111.7 سم

59 × 23 × 44 بوصة
149.8 × 58.4 × 111.7 سم

50-40 رطل
(23-18 كجم)
25-20 رطل *
(11.5-9 كجم)

60 رطل
(27 كجم)

90-70 رطل
(41-32 كجم)

60 رطل
(27 كجم)

200 رطل
(91 كجم)
230 رطل
(104 كجم)
265 رطل
(120 كجم)
226 رطل
(103 كجم)
226 رطل
(103 كجم)

250 رطل
(113 كجم)
280 رطل
(127 كجم)
265 رطل
(120 كجم)
276 رطل
(125 كجم)
276 رطل
(125 كجم)

7 × 14 9/32 × 4 بوصة *
(17.8 × 36.3 ×10.2 سم)

14 × 18 × 4 بوصة
(35.6 × 45.7 × 10.2 سم)

18 × 18 × 4 ¾ بوصة
(45.7 × 45.7 12.1 سم)
18 × 14 × 4 ¾ بوصة

(45.7 × 35.6 × 12.1 سم)

SE (14T,14TR,14TX)

SE (148, 148R,148X)

SE (184, 184R)

المواصفات الفردية للقلاية

الصيغة المختصرة للمواصفات

المتطلبات الكهربائية

وزن الشحنوزن الشحنسعة الزيتمساحة القلي والعمقالموديل
في بوليصة الشحن

حجم صندوق الشحن
مكعب الشحنارتفاع × عرض × طول

معلومات الشحن (تقريبية)

*لكل جانب من الخزان

الأمبير الاسمي لكل خط (50/60 هرتز)
أحادي الطور (2 سلك + أرضي)

كيلو واطالموديل
/ ساعة

ثلاثي الأطوار "توصيل النجمة" (4 أسلاك + أرضي)ثلاثي الأطوار (3 سلك + أرضي)

(R) 184، (R) 18، (R,X) 148، 14T، SE14 يات سلسلة موديلات سوليستس الكهربائية SE  قلاَّ
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