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الخصائص التقنية والوظيفية

 موديل

للتوصيل بالغاز

رمز

 65,5 كيلو واط

رقم

القطر (ملم)

كیلو واط

كیلو كالوُرِي/ الساعة

(BTU)/ الساعة (وحدة حراریة بریطانیة)

1
80
3.5

3.010
11.942

2
108

7
6.020

23.884

3
130

12
10.320
40.944

TOT.

ملم

كیلو واط

كیلو كالوُرِي/ الساعة

(BTU)/ الساعة (وحدة حراریة بریطانیة)

1051 × 530 × 4 مستويات
12

10.320
40.944

TOT.

كیلو واط

كیلو كالوُرِي/ الساعة

(BTU)/ الساعة (وحدة حراریة بریطانیة)

65.5
56.330

223.486

G30/G31

G20

G25

كجم/ الساعة

م3/ الساعة

م3/ الساعة

5,17
6,93
8,07

226كجم

ســطح العمــل العلــوي والأســطح الأمامیــة والجانبیــة مصنوعــة مــن 
الفــولاذ المقــاوم للصــدأ مــن نــوع AISI 304. أمــا الأســطح الداخلیة فھي 

.AISI 430 مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ من نوع

ــان بمستشــعر حــراري  ــام أم ــزودة بصم ــد الزھــر م ــن الحدی شــعلات م
(مزدوجــة حراریــة)، بالإضافــة إلــى شــعلة تشــغیل محمیــة، ومُنظِّــم حتــى 
7 كیلــو واط فــي النــوع ذي القطــر 108 ملــم، ومُنظِّم حتــى 12 كیلو واط 

في النوع ذي القطر 130 ملم.

فــرن غــاز مــزود بشــعلة مُثبَّتــة تحــت قاعــدة فولاذیــة مطلیــة بطبقــة مــن 
المینــا، وثرموســتات قابلــة لضبــط درجــة الحــرارة مــن 160 حتــى 

280 درجة مئویة.
بالإضافــة إلــى أن حَیـِّـز الفــرن مــن الفــولاذ مــن نــوع AISI 430 وبأربع 
مســتویات مختلفــة لحمــل الأرفــف والصوانــي ویحتــوي علــى بــاب 

مكبوس ومُضّلع من الداخل مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ.

مدخنــةُ العــادم الداخلیــة مصنوعــةٌ مــن الفــولاذ المقــاوم للصــدأ، ودعامــات 
.AISI 430 الشعلات من الفولاذ المقاوم للصدأ من نوع

 AISI 304 مقبــض عالــي التحمــل مــن الفــولاذ المقــاوم للصــدأ مــن نــوع
بسُمْك 20/10.

.AISI 304 الصواني مكبوسة من الفولاذ المقاوم للصدأ من نوع


